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1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA DOBROMIERZ , 58-170 Dobromierz , Plac Wolnosci 24

Temat: Projekt pt.. PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W ROZTOCE w
ramach zadania pn."MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI UL.
SPACEROWA W ROZTOCE"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$¢: Roztoka

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0011 Roztoka ,

Dziatki nr 104/8, 578, 585/1, 586/2, 586/3

Jednostka projektowa:  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-187

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. w obszarze dziatki numer: 104/8, 578,
585/1, 586/2, 586/3 , obreb geodezyjny 0011 Roztoka .

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych
w zakresie jak nizej:
»  Przebudowie drogi wewnetrznej o tacznej dtugosci 149,71 m. Droga bedzie posiadac jezdnie o szerokosci
3,50 m oraz pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S
50/70.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi
uzgodnieniami, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1, 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity: Dz. U. 2016. poz. 2255):
- wykonania rob6t budowlanych, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12, stanowig zatgcznik do wniosku o zgtoszenie
robot budowalnych.
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Dobromierz; Obreb geodezyjny: 0011 Roztoka , dz. nr

104/8, 578, 585/1, 586/2, 586/3 , w skali 1:500 — aktualizacja kwiecien 2018r., KREG: GKIV.4020.1.789.2017.

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firm¢ PRACOWNIA GEOLOGICZNA ,JASPIS” z Legnicy w marcu
2018r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w marcu 2018 r.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Szymanoéw przyjetego uchwata nr

XXX/186/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 kwietnia 2017 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolno$lgskiego z dnia 08 maja 2017 r. poz. 2288.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozni. zmianami)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdinocnej czesci wsi Roztoka, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenami wod powierzchniowych, zabudowy

zagrodowey:

bedace we wtadaniu Gminy Dobromierz:

104/8 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW5

578 — obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXVI1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW6

586/2 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDD1

bedace we wiadaniu Powiatu Swidnickiego:

585/1 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXVI/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW6

bedace we wtadaniu Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego:

586/3 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXVI1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDL1

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania terenu
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Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXVI/158/17 z dnia 20.01.2017 r. stanowig;
KDWS5 — teren drdg wewnetrznych,
KDW6- teren drég wewnetrznych,
KDD1 - tereny drog publicznych klasy D
KDL1 - teren drog publicznych klasy L
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge szutrowa.
W stanie istniejacym na obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:
1. sie¢ elektroenergetyczna - zarzadca jest Tauron S.A.,
2. sie¢ wodociggowa, ktdrej zarzadca jest Gmina Dobromierz,
3. sie¢ telekomunikacyjna — zarzadca jest Orange Polska S.A..

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
- sie€ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czescei rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej — ul. Spacerowej w Roztoce. Zakres prac
obejmuje przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
ktdry w chwili obecnej jest drogg szutrowa. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejgcej stanowigcej obstuge
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przylegtych terendw. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek w ul. Lipowej. Planowana inwestycja bedzie
realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projektowany ukfad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowa o szeroko$ci 3,50 m,

2. pobocza szerokosci 0,75 m

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdét budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

- projektowana przebudowa drég gminnych:

e Kategoria ruchu KR1,
o Szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
»  Dlugosc¢ projektowanej drogi 186,67 m,

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb pozwalajacy na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W
pierwszej kolejnosci zostang wykonane roboty ziemne pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu warstwy
mrozoochronnej zostang warstwy podbudowy drogi. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wigzaca oraz
Scieralna. Na koncu prowadzone bedg prace polegajace na rekultywacji gruntow tj. niwelacja terenu oraz
humusowanie z obsianiem mieszankg traw.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni— 525.64 m?

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
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4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywionej.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Dobromierz i znajduje sie w znacznej odlegto$ci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na $rodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca rob6t powinien minimalizowac¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje si¢ takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac
bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudniert w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 104/8,
578, 585/1, 586/2, 586/3 obreb 0011 Roztoka , okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu Roztoka przyjetego uchwata nr XXVI/158/17 Rady
Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego z dnia 03 lutego 2017 r. poz. 550.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego: uchwatg nr XXVI/158/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. Rady Gminy Dobromierz
stanowig;

104/8 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW5

578 — obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXVI1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW6

586/2 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDD1

585/1 — obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDW6

586/3 - obreb 0011 Roztoka - zgodnie z uchwatg nr XXV1/158/17 z dnia 20.01.2017 r.- KDL1

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskiej.
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Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
» Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
» Istniejgce skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegolnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na sieci teletechnicznej wraz z wymiang
zwieniczen i wtazéw zeliwnych,
» W obrebie opracowania znajdujg sie sieci wodociggowe oraz kable elektroenergetyczne - nalezy je
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedqg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

»  zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

» niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczenh
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA 0] BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA PRZY PROWADZENIU
ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W ROZTOCE w ramach
zadania pn."MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI UL.
SPACEROWA W ROZTOCE"

Powiat; $widnicki;: Gmina: Dobromierz;

Obreb geodezyjny: 0011 Roztoka ;

dziatki numer: 104/8, 578, 585/1, 586/2, 586/3
Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz

Plac Wolnosci 24

Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu PRZEBUDOWA DROGI UL.
SPACEROWA W ROZTOCE w ramach zadania pn."MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI UL.
SPACEROWA W ROZTOCE"

1.1 ZAKRE’S’ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminnej:

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg szutrowa.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRozEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

22



- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pit. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogdine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robot wymagajgcych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
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1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

» Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

» Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robot. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

* Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajgcych Swiadectwa jakosci.

» Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

» Do wykonania rob6ét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

» Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DO$/0108/PBD/16

zam. ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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. CZESC OPISOWA

1.  DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
,PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W ROZTOCE” w obszarze dziatki numer: 104/8, 578, 585/1,
586/2, 586/3 obreb 0011 Roztoka.

Zakres prac na dziatkach nr: 104/8, 578, 585/1, 586/2, 586/3, obreb 0011 Roztoka nie bedzie obejmowat zmian w
istniejacym uktadzie drogowym.

W ramach inwestyciji przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej — ul. Spacerowej, ktéra w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260), nie stanowi drogi publicznej. Dtugo$¢
projektowanych odcinkéw droég wewnetrznych wynosi 186,67 m.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

»  Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego — jezdni,
» Nawierzchni utwardzonych mieszankg kruszywa famanego — poboczy.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z pézn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozi. zmianami) oraz uchwaty nr
XXV1/158/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolno$laskiego z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 550, przyjeto wytyczne odno$nie parametrow jak:

dz. nr 104/8, 578, 585/1, 586/2, 586/3

dla drogi wewnetrznej:

- kategoria ruchu KR1

- Vp =30 km/h,

- Vi =30 km/h,

- szeroko$¢ pasa ruchu - przyjeto — 3,50 m.

22 WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Pracownia

Geologiczna ,JASPIS” w marcu 2018, stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Warstwa | - antropogeniczny nasyp niekontrolowany - humus.

2. Warstwa lla - to gliny pylaste, barwy brazowej, wilgotne, konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G4. Utwory
staboprzepuszczalne dla wéd gruntowych - wspdtczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.
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3. Warstwa llb - to gliny ze zwirem, barwy szaro-brgzowej, wilgotne, konsystencji twardoplastycznej, o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3.
Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

4, Warstwa llc - to gliny pylaste, barwy szaro-brazowej i brazowej, matowilgotne, konsystencii
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastyczno$ci IL(n)=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B03020.
Grupa no$nosci G3. Utwory pétprzepuszczalne dla wdd gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10-6 m/s =
0,086 m/d.

5. Warstwa lld — to zwiry gliniaste, barwy szaro-brazowej, mokre, na granicy konsystencji twardoplastycznej i
plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN81/B-03020. Grupa
nosnosci G3. Utwory stabo przepuszczalne dla wéd gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10-5 m/s = 0,86
m/d.

6. Wystepowanie zwierciadta wody gruntowej stwierdzono w otworze geotechnicznym O-2 w postaci saczenia
$rodglinowego. W dniu 24.03.2018 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,5 m ppt tj. na
rzednej wysokosciowej 226,6 m npm. Ponad to w otworze geotechnicznym O-1 wystepowato Sladowe
saczenie $rddglinowe. na gtebokosci 1,6 m ppt.

7. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg nasypéw niekontrolowanych
wystepujg w przewadze grunty grupy nosnosci G3 i lokalnie G4.

8. W projekcie rob6t drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%i kategorie no$nosci G3. Podtoze gruntowe
wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementogruntu marki Rm =
2,5MPa, lub wykona¢ czeSciowg wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i
doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gteboko$ci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

9. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.

2.4. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej we wsi Roztoka. Stan projektowany nie zaktada
zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej stanowi droge szutrowa.

2.5. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niweleta zostata zaprojektowana w oparciu 0 istniejace rzedne podwyzszone o ok. 6 cm.
Spadki podtuzne: 0,30 - 3,92%.

2.6. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny w kierunku istniejacego terenu - 2,0%

2.7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.7.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

0 kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dostateczne,
rodzaj podtoza gruntowego — gliny pylaste, gliny ze zwirem, zwiry gliniaste,
grupa no$nosci podioza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,

o O O O

Konstrukcie drogowe:
o zakres przewidywanych robot;
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o profilowanie i zageszczeniem podioza,
0 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2.7.2.  Projektowane konstrukcje drogowe

Konstrukcija jezdni
Kategoria ruchu: strefa ruchu
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -6cm,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
[ Istniejace podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujgcymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktdre pojawiajg sie chotby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bleddw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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CZESC RYSUNKOWA
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