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Roboty elektryczne (45310000-3, 45317000-2, 45312311-0)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

. Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych przepiséw

w zakresie BHP,

. Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z dnia

26 czerwca 1974 r. z pézniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679
opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

. Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo reguluje

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

. Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
. Wykonawca rob6t powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne DiE w

zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.
U. 2003 nr 89, poz. §28; nr 129, poz. 1184).

. Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t powinny zosta¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje

egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym E.

1. Wymagania formalne

1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

1.2. Od | maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnoéci,
-wydat krajowg deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa
Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Ele-ktrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
-oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na

podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okre$lonych. Oznacza to, ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢ do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2. Wymagania techniczne

2.1. Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznodei publicznej powinno stosowaé sie
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, urzadzenia, aparature i materialy
elektroinstalacyjne, Powinny one spelniaé wymagania formalne techniczne

2.2. Zastosowanie innych wyroboéw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

2.3. Nalezy stosowa¢ przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powloka) do ukladania na state,
jednozylowe lub wielozytowe, do ukfadania w ostonach lub bez oston pod tynkiem, w tynku albo na tynku
(podtozu).



3. Ukladanie przewodoéw i rozprowadzenie instalacji w budynku

3.1. Rury instalacyjne — do przepustéw w $cianach stosowaé rury RVS  srednicy 26;

3. 2. Konstrukcje wsporcze - do ukladania przewod6w stosowaé listwy instalacyjne PCW

3.3. Osprzet instalacyjny (wylaczniki instalacyjne, gniazda wtykowe) — stosowac osprzet wtynkowy
szczelny. Wszystkie gniazda wtykowe 230V z zestykiem ochronnym.

3.4. Przewody

— WLZ od szafki przylacza do tablicy rozdzielczej w budynku wykona¢ kablem typu YKXS 5x10
z zyla ochronng ulozonym w ziemi.

- Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5 ukladanym p/t.

- Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 uktadanym p/t

- Obwody zasilania wentylatoréw wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 uktadanym p/t

- Obwéd do kuchenki elektrycznej wykonac przewodem YDYzo 5x2,5 ukladanym p/t

- Wszystkie przewody ukladane p/t powinny by¢ pokryte warstwa tynku gr. min Smm.

- Oznaczenia przewod6w -przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno-
funkcjonalnego i polaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono-
26ttym, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

- barwa zielono-z6ita moze shuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewod6w majacych udziat
w ochronie przeciwporazeniowej,

- zaleca sig, aby oznaczenie stosowaé na calej dtugodci przewodu; dopuszcza sig stosowanie oznaczen nie
na catej dtugosci, ale powinny one znajdowac si¢ we wszystkich dostgpnych i widocznych miejscach,

- przewdd ochronno-neutralny powinien by¢ oznaczony barwg zielono-z61ta, a na koncach
jasnoniebieska; dopuszcza sig, aby przewdd ten oznaczano barwg jasnoniebiesks, a na konicach zielono-

Zz6ha.

Oznaczenia przewodéw i zacisk6w urzadzen powinny by¢ takie, jak podano w tablicy.

5. Oznaczenia przewoddw i zaciskéw urzadzeri |
Przeznaczenie Oznaczenie
przewodu zacisku urzgdzenia
(zyly)
Przewody pradu przemiennego:
Faza l L1 U
Faza2 L2 v
Faza3 L3 w
Neutralny N N
Ochronny PE Z

3.4. Oprawy ofwietleniowe
- o$wietlenie wykona¢ oprawami §wietléwkowymi mocowanymi na stropie.

3.5. Tablica Rozdzielcza
Tablice rozdzielcza dla poszczegdlnych obwodéw wykonaé w obudowie szczelnej o IP min 40
Do zabezpieczen poszczegdlnych obwod6w stosowac aparaty modutowe typu S-300
Na zasilaniu cato$¢ tablic wyposazyé w wylgcznik gtéwny pragdu. W tablicy wykona¢ ochrong
przepieciows instalacji ogranicznikami
przepigé klasy B+C na przewodach L1,L2,L3,N.

3.6. Szafka Przylgcza z pomiarem energii
Szafke przylgcza typu ZK1b-1P zabudowac na granicy dziafki.
W szafce przygotowaé tablice pod bezposredni pomiar energii umozliwiajacej zabudowg przez
dostawce energii licznika tr6jfazowego energii czynnej oraz zabezpieczenie przed licznikiem
typu Bm 50A o charakterystyce gG i zabezpieczeniem przecigzeniowym ETIMAT T 25A/3p.



3.7 Instalacja uziemiajaca

W pom. gospodarczym wykona¢ szyng uziemiajaca K-12 zamocowang na wysokosci 0,5m nad
posadzka. Polgczenia do rurociggéw przewodzacych wykonaé przewodem LYzo 1x16. Polgczenie do
szyny PE w rozdzielnicy TG wykona¢ przewodem LYzo 1x16.

4. Odbidr instalacji elektrycznej w budynku,

4.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej w budynku

1. Wykonawca robét budowlanych, niezbgdnych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé sie z
konstrukejg oraz technologig wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do
prac elektromontazowych.

2. Odbi6r robdt budowlanych, niezbgdnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed
przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych.

3. Odbidr robot od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.

4. Szczegbtowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

5. Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, niezb¢dnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan

budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

. Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

7. Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub zlozy¢ pisemne oéwiadczenie, ze w danym obszarze nie
ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

o

5. Obowigzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru.
Kierownik robét elektrycznych w obiekeie budowlanym zobowigzany jest do:

1. Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przy taczenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgloszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupenionej
o wszelkie p6ézZniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

4. Zgloszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgloszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosei wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
obowiazujacymi przepisami.

6. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

1. Przed przystapieniem do pomiaréw i préb nalezy usunaé wszystkie wady, bledy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

2. Pomiary i préby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia
1 srodki ochrony:
- spelniajag wymagania okre$lone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznych,

- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- 53 dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie,

3. Podstawowy zakres pomiarOw i prob obejmuje:



- sprawdzenie ciggto$ci przewodéw ochronnych, w tym giéwnych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw,
- pomiar rezystancji izolacji $cian i podiogi,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- porniar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
- pomiar pradéw uptywowych,
- sprawdzenie biegunowosci,
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
- sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej,
- przeprowadzenie préb dziatania,
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokétu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protoké! musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce jego zainstalowania,
- rodzaj wykonanych pomiaréw,
- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
- datg wykonania pomiaréw,
- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiaréw
- uwagi i wnioski.
5.0cene konicowa badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiar6w i préb sa dodatnie.
6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powt6rzy¢ wszystkie badania, na
ktére usterka mogta mie¢ wplyw.
7. Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

7. Odbiér koncowy

‘Wymagania og6lne dotyczace inwestorskiego odbioru koficowego.

1. Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on w
tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organéw.

2. Dokonywany przez inwestora odbiér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeéciowy mi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢
wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gléwny wykonawca robét) jest
zobowiazany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robdt.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik
(gléwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacj¢ elektryczng oraz niezbedne dokumenty
do odbiordw.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z uméw, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

- w przypadku odbioru calodci obiektu stwierdzi¢, czy speinia on zasady prawidlowej eksploatacji

- i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzic istniejace wady, i usterki.

7 Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protok6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby bicrace udziat w
czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru



koficowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét powinien
zawiera odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).
8. Komisja odbioru
1. Komisje¢ odbioru powoluje inwestor (zleceniodawca).
Przewodniczgcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).
2. Skiad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowigzkowo w sktad komisji wehodza:
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzor,
- kierownik budowy (gtéwny wykonawca robdt),
- kierownik robdt elektrycznych,
- przedstawiciele uzytkownika obiektu.
4. W sktad komisji odbioru moga wchodzié takze:
- projektant instalacji,
- ZAproszeni 1zeczoznawcy,
- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbiér koficowy instalacji
elektrycznej odbywa sig réwnoczesnie z odbiorem koricowym catego obiektu).
. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,
- ogledziny instalacji elektrycznej,
- rozruch instalacji elektrycznej,
- sporzadzenie protokétu odbioru.
. Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:
- zostaly one wykonane niezgodnie z zawartg umowa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty elektryczne nie zostaty ukoficzone,
- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerGbek.

3. Protokét odbioru koficowego instalacji elekirycznej
Protokét odbioru koficowego instalaciji elektrycznej powinien zawieraé:
- tytul protokétu, miejscowo$c¢ i date sporzgdzenia,
- nazwe i adres obiektu,
- imiona i nazwiska czlonkdw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),
- date wykonania badan odbiorczych,
- oceng kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,
- ocene wynikéw badan odbiorczych,
- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw oraz urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuniecia,
oswiadczenie komisji odbioru 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie
z umowa, warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy czlonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokdle,
- wykaz dokumentéw zalgczonych do protokéhu.



Zalgeznik nr 1
) PROTOKOL
ODBIORU KONCOWEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNE]
w budynku (obiekcie budowlanym)

1. Obiekt odbierany (nazwa, adres)

2. Sktad komisji odbioru:
Przedstawiciel Imig i nazwisko Stanowisko

Inwestora

Wykonawcy
Uzytkownika
Rzeczoznawca
Inne osoby

3. Sprawozdanie odbiorcze wykonano w okresie od ... do
4, Ocena sprawdzen odbiorczych:

Czynno$¢ sprawdzajaca dodatni /ujemny

Ogledziny
Préby

‘Wynik og6lny
Uwaga; Wyniki sprawdzen odbiorczych wedlug zataczonych protokétéw

5. Dokumentacja powykonawcza jest: kompletna / niekompletna

6. Potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej materiatéw, aparatéw,
urzadzen, na ktére wydano dopuszczenie do stosowania w budownictwie
/deklaracje zgodnosci, CertyfiKaty/ ..ottt sae e bes e esens

7. Wpisy w dzienniku budowy zostaly zrealizowane przez wykonawce
A7 USUNTBLO USTETRE 1urnscoussmss monsyssssssss s oo s S5 408 S8 4 S PR NS Y SN
8. Oswiadczenie komisji odbioru:
Na podstawie przeprowadzonych sprawdzen - ogledzin, préb oraz ustalen stwierdzamy, ze instalacja
w budynku (obiekcie budowlanym)
A, TS s e T R e B I TS e mmments

Zostala wykonana zgodnie z umowa, projektem, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczna oraz
polskimi normami

A/ Komisja przyjmuje obiekt do eksploatacji

B/ Komisja nie przyjmuje obiektu do eksploatacji ze wzgledu na



>. Niniejszym podpisem stwierdzam zgodnos¢ ustalen podanych w protokole: Podpisy czlonkéw komisji
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0. Uwagi
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