Opis techniczny
do projektu instalacji wod- kan. , centralnego egvania i gazowej

1. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2 r. sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi zmianami Dz.
U. Nr 75, poz. 690

2. Opis projektowanych instalaciji.
2.1. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Woda do budynkudulzie doprowadzona z wodagu zewrtrznego przyiczem osrednicy 32
mm. Ciepta woda podgrzewana w kotle gazowym dwkdymym na gaz propan

Instalacg w budynku wykoné&z rur z tworzywa polietylenowego elastycznego Rf-Xc lub
polibutylenowych ( TECE, Hepworth , lub innego systi).

Pokczenia przewoddéw z armaiprzy zastosowaniu ksztattek o pcteniach gwintowanych .
Przewody rozprowadzgje w domku naley prowadzé poscianach lub posadce a podza do
przyborow w bruzdackciennych lub warstwie posadzkowej w otulinie thecorapact S lub
rurach ochronnych karbowanych z tworzyw (koszulkach

W celu kompensacji wydien termicznych przewody wody cieptej uktgda zatamaniami pod
katem 90° ewentualnie montowéskompensatory U-ksztaltowe w rozstawie co 6m.
Przewody wody ciepte] natg izolowat otuling z pianki poliuretanowej np. Termaflex o gru-
bosci min. 6 lub 9mm .

Armatur odcinajca stosowa typu kulowego lub zawory systemowe .

Dla ochrony przeciwp@rowej budynku przewidziano moataydrantu @25 z wzem potsz-
tywnym dt. 30 m: z zasgiem padu g&niczego 10 m.

Hydrant zamontowaw szafce ngiennej na wysokiei 1.35 m nad posadzk

Po zmontowaniu instalacji wykoaatukanie i dezynfekejinstalacji 4% wodnym roztworem
podchlorynu sodu oraz prélszczelnéci na cinienie 0,9 MPa w czasie 30 min .

Instalacg mazna wykona z rur i ksztattek miedzianychdzonych lutem nekkim.

2.2. Kanalizacja.

Scieki z budynku bda odprowadzone przykanalikieméednicy 160 mm. do bezodptywowego
zbiornika nascieki ( szamba)

Kanalizacg w budynku projektuje si z rur PVC o paiczeniach kielichowych zamocowanych
do écian uchwytami stalowymi z podkfagligumows .

Poziome przewody pod posadzkosadowd na warstwie podsypki z piasku gr 10cm. ze spad-
kiem 3-5% w kierunku wygia z budynku

W dolnej czsci pionu kanalizacyjnego zamontoévezyszczak a nad dachemguwywiewns

PVC @110 mm.

Spadki rurocigdéw i srednice podano na rysunkach .

Po zamontowaniu kanalizacji wykanproke szczelnéci.

2.3. Instalacja c.o.
Ogrzewanie pomieszcaeapleczawietlicy projektuje st grzejnikami ptytowymi a pomiesz-
czenie gtowngwietlicy wodnym aparatam grzewczym zasilanymi wadkotta gazowego



Instalacg c.o. projektuje sijako wodr, dwururowa wykonara z rur miedzianychatczonych
przez lutowanie lub z rur elastycznych z tworzyvitaXRboprzez zgrzewanie

Przewiduje si zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych nps@o ktérych wielkéc
dobrano dla temperatury wody grzejnej 7565

L aczenie rur miedzianych przy zastosowaniu ksztattekchowych wykona lutem mikkim.
Pohczenia z armatari grzejnikami wykona z ksztattkami gwintowanymi z masizu lub bazu
uszczelnionymi t&ma teflonows.

W czasie montal nalery zapewnté mazliwos¢ kompensacji wydlzen termicznych przewodow
na tukach i kolanach 90ub na kompensatorach U-ksztaitowych i mieszkowych

Przewody uktadane rigianach i w warstwie posadzkowej izolaW@tulinami z pianki
polietylenowej grubéci 9 mm.

W najwyzszych punktach instalacji zamontain@dpowietrzniki automatyczne.

Przy grzejnikach naky zamontowa zawory grzejnikowe zwykte lub termostatyczne.

Po wykonaniu instalacji natg ja przeptuk@ i napeiné woda a nastpnie wykona proke
hydrauliczr, cisnieniowa na cénienie 0,4 MPa przez okres 30 min .

Prék instalacji na garco w warunkach roboczych tj. przy temperaturze wgidgjnej
wynoszcej 75C i przy cénieniu 0,2 MPa wraz z reguladnstalacji wykona w sezonie
grzewczym .

2.4 Instalacja gazowa

Instalacg gazowa projektuje st wykona z rur miedzianychakczonych lutem twardym lub
poprzez ziczki zaciskowe systemowe do rur miedzianych gazbveyez armaturza pomog
pofaczen gwintowanych.

Przewody gazowe montowaa pomog uchwytow nascianach budynku w odlegioi 10 cm od
przewodow poziomych montg je nad innymi przewodami oraz min. 2 cm przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami oraz 60 cm odadean iskrzacych i otwartego ptomienia

Przefcia gazocigu przezciany konstrukcyjne i stropy wykotav tulejach ochronnych
stalowych.

Przed kottem gazowym oraz kucherdamontowa kurek gazowy kulowy odcingge doptyw
gazu . Kurki nalgy usytuowa w sposob aby byta zapewniona taéé/onontau i obstugi .
Przewody poziome prowadzpo wierzchuscian w odlegtéci 3 cm od tynku ze spadkiem
minimum 0,4 % w kierunku odbiornikéw gazu .

Do uszczelnienia patzer gwintowanych aywa tasme teflonowg lub inne materiaty o
zblizonych wiasnéciach oraz rénego rodzaju elastycznych preparatow uszczeabkyah np.
past Gebatoutzywice beztlenow Gebetanche-Gaz itp.

Po zmontowaniu instalacji nalewykona prébke szczelnéci spezonym powietrzem na
cisnienie probne 50 kPa w czasie 30 min niedopuszgiastzaden spadek @iienia.

Proke szczelnéci wykona w obecnéci pracownika zaktadu gazowniczego.

3. Wytyczne montau kotta.

Pomieszczenie w ktérymetizie zamontowany kociot powinno posiédgrawnie dziataca
wentylacg nawiewno - wywiewa

- W scianie zewngtrznej do pomieszczenia kotta na wysétigodtogi naley zamontowa
kratke wentylacyj nawiewno-wywiewn o przekroju 200 x 150mm w celu zapewnienia
sprawnej cyrkulacji powietrza



- Odprowadzenie spalin z kotta do komina wykbpezewodem z blachy nierdzewnejrednicy
dopasowanej do kéga wylotowego z kotta. Komin wykota typowych elementow
ceramicznych ognio i kwasoodpornych np. typu Sali&bndo a przy wykonaniu komina z
cegly lub zwyktych pustakdéw ceramicznych rigldo komina wbudowakanat z blachy
nierdzewnej grednicy 130 mm.

- Montowany kociot gazowy powinien posigdatest bezpiecastwa i odpowiedni aprobat
techniczi oraz by dopuszczony do stosowania w Polsce.

- Kociot winien by wyposaony w odpowiedri armatug regulacyjno-zabezpieczah.

- Odbioru instalacji oraz mort&otta powinien dokonalnspektor Nadzoru lub kierownik

budowy oraz Mistrz Kominiarski .

4. Uwagi kaacowe.

« Wszystkie materiaty stosowane w instalacjach powpwsiadé aprobat techniczi lub
certyfikat dopuszczagy do stosowania w budownictwie wydgorzez COBRTI Instal.

« Montaz kotta i podgrzewacza oraz pomp wykoérzgodnie z instrukgjdostarczoan przez
producenta.

* Roboty budowlane i elektryczne wykdanzgodnie z projektami braawymi.

» Instalacje wykonawg niniejszego projektu oraz zgodnie warunkamhigcznymi, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 69p&niejszymi
zmianami

» Warunkami Tech. Wykonania i Odbioru Robot - inst@agrzewcze, wodoggowe i kanali-
zacyjne wydane przez COBRTI Instal Warszawa.

* -Wykonana instalacja powinna rowniedpowiada " Warunkom Tech. Wykonania i Odbio-
ru Robdét (Budowlano-Moniawych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe).

Projektowat irt. Stefan Augustyn



