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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$ciowa rozbiorka istniejgcej swietlicy wiejskiej,
oraz budowa nowego parterowego budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi
Szymanow dz. Nr 124/4 tgcznie z nowymi przytgczami, kanalizacyjnym i gazowym i
wykorzystaniem istniejgcych przytgczy elektrycznego i wodnego. Niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany postuzy inwestorowi jako zatgcznik do wniosku celem
zatwierdzenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

POZ.2. LOKALIZACJA

Projektuje sie centrum kulturalno-rekreacyjne w srodkowej czesci wsi Szymandéw.
Dziatka nr 124/4 na ktorej projektuje sie budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego graniczy
bezposrednio z drogg powiatowg dz. Nr 233,drogg gminng dz. nr124/1 z ktorej jest istniejgcy
wjazd i dojscie na dz. nr 124/4. Ponadto graniczy z dziatkami 122,128, 125/2, 233 oraz dz. nr
124/3 na ktorej zlokalizowany jest sklep spozywczy.
Dziatka graniczy:
- od potudniowego-zachodu — dziatka 128,
- od potnocnego-zachodu — dziatka dz. nr 233 droga powiatowa
- od pdétnocnego- wschodu — droga gminna dz. nr 124/1, oraz dziatka 124/3 z
zabudowanym sklepem
- od potudniowego-zachodu — dz. nr 122

POZ.3. DANE OGOLNE O OBIEKCIE ORAZ FUNKCJA.

3.1. Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego

Obiekt wolno stojgcy, I-kondygnacyjny , nie podpiwniczony, kryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Fundamenty zelbetowe wylewane. Konstrukcja
budynku tradycyjna: $ciany murowane z pustakow Porotherm gr.25 cm i ocieplone warstwg
styropianu gr. 12 cm, dach — konstrukcja drewniana z dzwigaréw deskowych i czesciowo z
krokwi z przekryciem blachodachowka. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony
potnocno-zachodnie;j.
Projektowane centrum kulturalno-rekreacyjne we wsi Szymandw ma stuzy¢ miejscowym
mieszkahcom do spotkan kulturalno-rekreacyjnych. Stuzyé moze roéwniez jako miejsce
szkolen, a dla dzieci jako miejsce spotkan, miejsce dla zabaw i gier .
W budynku zaprojektowano wezet sanitarny wraz z sanitariatem przeznaczonym dla oséb
niepetnosprawnych, oraz niewielkie zaplecze kuchenne. Przy gidwnym wejsciu
zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich.
Okazjonalnie w budynku (przyziemie) moze przebywac jednoczesnie max. 72 osoby- wg
aranzacji pomieszczenia.

3.2. Budynek gospodarczy

Obiekt wolno stojgcy zaadaptowany na pomieszczenie gospodarcze po wykonaniu
czesciowej rozbiorki dawnej swietlicy. Budynek jest I-kondygnacyjny , nie podpiwniczony,
kryty dachem jednospadowym o konstrukcji na bazie stropu zelbetowego WPS na belkach
stalowych kryty papg termozgrzewalng. Fundamenty zelbetowe wylewane. Konstrukcja
budynku tradycyjna: sciany murowane z cegty petnej gr.37-60 cm. Wejscie zlokalizowane
jest od strony potudniowo-zachodniej.
Projektowana budynek gospodarczy we wsi Szymandw ma stuzy¢ jako budynek do
przechowywania sprzetu i wyposazenia z centrum kulturalno-rekreacyjnego.
Pomieszczenie w budynku nie jest przeznaczone na staty ani czasowy pobyt ludzi.



POZ.4. DANE PODSTAWOWE-ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Bilans terenu

LP PARAMETR WIELKOSC
1 | Powierzchnia dziatki nr 124/4 (P) 3 133,64 m?
w tym:
2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) w tym: 327,85 m?
2a | Powierzchnia zabudowy istniejgcej (Pzi) 67,20 m?
2b | Powierzchnia zabudowy projektowanej (Pzp) 260,65 m?
3 | Powierzchnia zieleni (Pzi) 2006,63 m?
4 | Powierzchnia utwardzona (Pu) w tym: 799,16 m?
4a | Powierzchnia proj. drog i placéw utwardzonych (Pd) 653,66 m?
4b | Powierzchnia proj. chodnikéw (Pch) 96,50 m?
4c | Powierzchnia proj. miejsc postojowych (Pp) 49,00 m?
5 | llos¢ miejsc postojowych 4
4.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen
4.2.1. Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego
LP POMIESZCZENIE WIELKOSC
01 | Wiatrotap (Pr) 4,50 m?
02 | Przedsionek (Pr) 6,00 m?
03 | WC meski (Pd) 5,80 m?
04 | WC damski + niepetnosprawnych (Pd) 4,10 m?
05 | WC damski (Pd) 3,30 m?
06 | Zaplecze kuchenne (Pd) 16,00m?
07 | Pomieszczenie gospodarcze (Pd) 22,00 m?
08 | Sala (Pp) 165,80 m?
RAZEM 227,50 m?
4.2.1. Budynek gospodarczy
LP POMIESZCZENIE WIELKOSC
09 | Pomioeszczenie gospodarcze (Pp) 52,74 m?
RAZEM 52,74 m?
4.3. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
LP PARAMETR SWIETLICA BUD. GOSP.
1 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 260,65 m? 67,20 m?
2 | Kubatura (V) ok. 1200,0 m? ok. 200 m?
3 | Powierzchnia netto (Pn) 203,4 m? 52,74m?
w tym:
4 | Powierzchnia ustugowa (Pg) 22,00m2 | e
5 | Powierzchnia uzytkowa (Pu) m? 52,74m?
w tym:
6 | Powierzchnia podstawowa (Pp) 165,80 m? 52,74m?
7 | Powierzchnia pomocnicza (Pd) 15,60 m?




POZ.5. ZGODNSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z MPZP

5.1. Przeznaczenie terenu wg wypisu z MPZP:

a). funkcja podstawowa - teren w MPZP oznaczony jest symbolem Up - teren ustug
publicznych,- projektowane jest centrum kulturalno-rekreacyjne petnigca funkcje ustug
publicznych — warunek spetniony.

b). funkcja dopuszczalna

- funkcja mieszkaniowa:- wyfgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 25% powierzchni
uzytkowej

- zielen parkowa i izolacyjna, place i ciggi piesze.

- urzgdzenia infrastruktury technicznej

5.2. Warunki ksztattowania zabudowy istniejgcych obiektéw oraz budowa nowych z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:
a). linia zabudowy — wyznaczona przez istniejgce obiekty lub zgodnie z zapisem
- minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od krawedzi jezdni dla nowo projektowanej zabudowy
winna wynosic:
e 8m od ulicy zbiorczej na terenie zabudowy, 20m poza terenem zabudowy
e 6m od ulicy lokalnej i dojazdowej na terenie zabudowy, 15m poza terenem zabudowy
e 6m od ulicy pieszo-jezdnej
Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie zabudowy w odlegfosci 17m od
najblizszej krawedzi drogi ,a Iistniejgcy bud. zaadaptowany na bud. gospodarczy
zlokalizowany jest na linii zabudowy wyznaczonej przez istniejgce obiekty — warunek
spetniony.

b). maksymalny wskaznik zabudowy — 0,4
Dla projektowanej inwestycji wskaznik zabudowy jest mniejszy niz 0,4 i wynosi 0,1 —
warunek spetniony

¢). Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysoko$cig okapu i kalenicy
istniejgcych budynkdw z toleracjg 3m w poszczegolnych ciggach zabudowy. Sgsiedni
budynek sklepu ma wysokosc¢ ok 3,5m a budynek mieszkalny ok.12m
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny o wysokosci ok. 6,30 m do kalenicy.
Parametry dotyczgce wysokoséci budynku zostaty zachowane.

d). dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci dachowych, w przypadku sal sportowych
dopuszcza sie dachy mansardowe.

W projektowanym budynku jest dach stromy o kacie 24 stopni, symetryczny — warunek
spetniony. Istniejgcy budynek zaadaptowany na bud. gospodarczy ma pozostawiony dach
bez zmian.

e). charakter architektury — wynika z funkcji; w miare mozliwo$ci nawigzac do cech
regionalnych wystepujgcych na danym terenie.

W projektowanym budynku nawigzano sie do regionalnych cech architektury nawigzujgc do
prostych monochromatycznych elewacji z zastosowaniem cegty klinkierowej w naturalnym
kolorze. Kolor pokrycia dachowego nawigzuje do stosowanych w sgsiedniej zabudowie, a
charakter zabudowy wynika z funkgciji.

5.3. Zapewnienie przebiegu ciggéw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych
dojazdéw zwigzanych z obstuga zabudowy.

Dla projektowanej zabudowy zaprojektowano cigg ogdlnodostepny pieszy z drogi gtéwnej od
strony potnocnej dziatki oraz z drogi dojazdowej przy wschodniej granicy dziatki inwestora.
Wewnetrzny plac manewrowy zapewnia dojazd oraz obstuge projektowanego budynku.



5.3. Mozliwos¢ lokalizaowania garazy i obiektow gospodarczych w sasiedztwie
zabudowy pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego wskaznika zabudowy.

Projektowane zagospodarowanie przewiduje budynek gospodarczy w sgsiedztwie
projektowanego budynku centrum kulturano-rekreacyjnego, petnigcy zaplecze magazynowe
do skfadowania sprzetu i wyposazenia. — projektowane zagospodarowanie nie przekracza
maksymalnego wskaznika zabudowy 0,1<0,4 — warunek spetniony.

5.4. Miejsca postojowe

MPZP nie okresla liczby miejsc postojowych dla centrum kulturalno-rekreacyjnego.
Liczbe tych miejsc przyjeto wiec jak dla bibliotek i domow kultury, czyli 1 m.p./ 20
uzytkownikéw. Przy zatozeniu, ze w budynku moze przebywac jednoczesnie ok. 70 osob
(wraz z pracownikami), przewidziano na dziatce 4 m.p.

POZ.6. PRACE ROZBIORKOWE

6.1.0PIS ISTNIEJACEJ SWIETLICY.

6.1.1.Lokalizacja.

Istniejgca Swietlica wiejska w Szymanowie zostata wybudowana na dz. nr 124/4,a
czesciowo w granicy dziatki 124/3. Lgcznie ze sklepem spozywczym znajdujgcym sie na dz.
nr 124/3 tworzgc zabudowe zwartg w ksztatcie litery L .Istniejacy dojazd i dojscie
bezposrednio z drogi gminnej dz. nr 124/1. Przed wejsciem do sklepu i $wietlicy teren
utwardzony kostka betonows.

6.1.2. Istniejgca infrastruktura

Swietlica podlagajgca czesciowej rozbidrce wyposazona jest w sie¢ elektryczng, wodno-
kanalizacyjng zakonczong szambem bezodptywowym Zzelbetowym. Posiada réwniez sie¢
centralnego ogrzewania z piecem na paliwo state, oraz wymiennik na cieptg wode. Swietlica
sktada sie z dwdch zasadniczych czesci, sali gtdbwnej ze sceng i zaplecza kuchennego. W
pomieszczeniu kuchennym znajduje sig licznik elektryczny, oraz podejscie wody.
Bezposrednio z sali Swietlicy mozna wejs¢ do dwoch oczek WC.

6.1.3.0pis ogolny obiektu przewidzianego do czesciowej rozbiorki.

Swietlica w obecnym ksztatcie to efekt wykonywanych dobudéw w réznym okresie czasu.
Pierwszym elementem byto zaplecze kuchenne, do ktérego dobudowano zasadnicza sale
Swietlicy. Nastepnie czesc¢ swietlicy ze sceng, wiatrotap i dobuddéwki od drogi gminne;j.
Sciany konstrukcyjne i dziatowe murowane z réznych materiatéw. Fundamenty betonowe.
Dach nad S$wietlicg i sceng o konstrukcji drewnianej krokwiowej jednospadowy, kryty papa na
deskowaniu. Nad zapleczem kuchennym stropodach petny na bazie stropu zelbetowego
WPS na belkach stalowych. Wiatrotap zadaszony blacho dachowka. Przybudéwki od drogi
gminnej kryte papa na deskowaniu.

6.2.ROBOTY ROZBIORKOWE
6.2.1.Prace przygotowawcze przed rozbiorka czesci swietlicy.

Konieczne jest odtgczenie zasilania Swietlicy w prad, rozebranie instalacji centralnego
ogrzewania z grzejnikami. Konieczne jest zaczopowanie istniejgcego przytgcza kanalizacji
sanitarnej, oraz likwidacja instalacji cieptej i zimnej wody.

Teren rozbidrki ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Zakres prac rozbiorkowych pokazany jest na rys. nr

6.2.2.Prace rozbiorkowe swietlicy.

Rozpoczynamy od rozbiorki pokrycia dachowego z papy i deskowania. Nastepnie
demontujemy krokwie dachowe i sufit w sSwietlicy. Krokwie i sufit rozbieramy z rusztowan
rurowych ustawionych wewnatrz swietlicy.

Po rozbidrce dachu przystepujemy do obalania $cian murowanych przy pomocy koparki.
Mury obalamy od strony zewnetrznej do wewnatrz.



Ostatnie trzy metry przed sciang oddzielajgcg zaplecze kuchenne od swietlicy rozbieramy
recznie przy uzyciu mtotow i przecinakow. Gruz usuwamy na biezgco z placu rozbiérki.
Przy pomocy koparki usuwamy gruz z posadzkg do gtebokosci 25cm ponizej otaczajgcego
terenu.

6.2.3.Roboty budowlane dodatkowe.

Projektuje sie poszerzenie drzwi do WC o 20cm co wigze sie z wykonaniem nowego
nadproza z czterech dwuteownikéw 100.

Wyku¢ bruzde z jednej strony i osadzi¢ dwa dwuteowniki w nadprozu, nastepnie powtdrzyc
czynnosc z drugiej strony. Po wykonaniu petnego nadproza mozna przystgpic do
poszerzania otworu.

Zamurowania drzwi i okien na grubosc istniejgcych scian.

POZ.7. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

7.1.Warunki geotechniczne.

Na potrzeby niniejszego opracowania ,,GEOMAR” Jerzy Sandecki, Wroclaw ul.
Miodnickiego 13/1 wykonat ,,Opinie Geotechniczng”. Wykonano dwa otwory geotechniczne
do glebokosci 3,0m. Po warstwie humusu do gtebokosci 30cm wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

Warstwa I-pyly z przewarstwieniem glin pylastych do gtebokosci 0,2-0,3m. Grunt spoisty C o
1.=0,1, p=2,05 t/m*d=16°30" ¢,=22 kPa

Warstwa ll-gliny piaszczyste twardoplastyczne o parametrach

1.=0,15, p=2,20 t/m* ®=15°30" c,=18 kPa

Warstwa lll-pospotki brgzowe o parametrach o 10=0,6 , p=1,90 t/m*,d=39°, ¢,=0 kPa

Do gtebokosci odwiertow nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Sa to grunty rodzime. Ze wzgledu na budowe geologiczng podioza jak i rodzaj

budynku w/w budowle zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Do obliczen

przyjeto jednostkowy opor gruntu grn=150kPa.

Projektuje sie posadowienie swietlicy 80cm ponizej otaczajgcego terenu, w warstwie nr II-
gliny piaszczyste twardoplastyczne.

7.2. Lawy i sciany fundamentowe.

tawy fundamentowe zaprojektowano o szerokosci 50cm jako Zelbetowe wylewane z
betonu C20/25MPa,zbrojone stalg A-llIN, i A-O. Przyjeto gtebokos¢ posadowieni 80cm
ponizej otaczajgcego terenu. Ze wzgledu na wysokos¢ Scian ktére nalezy dodatkowo
usztywni¢ z faw fundamentowych trzeba wypuscic¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych T1i T2.
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa izolacyjna na lepiku.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 2xBitgum.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie M5. Sciany
fundamentowe od strony zewnetrznej ociepli¢ styrodurem gr. 8cm.
Czes¢ nadziemng $cian fundamentowych obtozy¢ ptytkami klinkierowymi, natomiast czesé
podziemna ostonic folig ttoczong Fondaline.
Fundament pod zbiornik na gaz ptynny 2700l -ptyta zelbetowa o wymiarach 2,6x1,3m i
grubosci 16cm. Zbrojenie siatkg dotem z pretéw #10 o oczkach 20x20cm. Fundament
wykonac na podsypce piaskowej gr. 20cm zageszczonej do 1p=0,5.

7.3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne gr. 25 cm z pustakéw Porotherm kl.15 na zaprawie marki M5
ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 12 cm o wspétczynniku A=0,038.
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna gr. 25cm z pustakéw Porotherm kl.15 na zaprawie marki
M5. Kominy dymowe i wentylacyjne murowane z cegty petnej kl.15MPa na zaprawie M5.
Sciany konstrukcyjne zakonczyé wienicem zelbetowym W1 wylewanym z betonu C20/25
MPa.



7.4. Scianki dziatowe.
Murowane z pustakow Porotherm kl.10 grubosci 11,5cm na zaprawie M5.

7.5. Nadproza.
Nadproza zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-11IN i A-O.

7.6. Dach

Konstrukcja dachu nad gtéwng salg z dzwigarow kratowych deskowych W1 tgczonych
na gwozdzie lub ptytki kolczaste, natomiast nad pozostatg czescig zwykly krokwiowo-
ptatwiowy.
Krokwie 17/6 cm ,murtaty 14/8 cm, stupki14/14 cm. Murtaty z wiencem tgczy¢ srubami M16
co okoto 2,0 m
Dach kryty blachodachowkg w kolorze naturalnej czerwieni, o nachyleniu a=24° (44%).
Wszystkie elementy drewniane dachu i stropu zabezpieczy¢ przed grzybami i technicznymi
szkodnikami drewna.
Dolny pas wigzara ociepli¢ welonem z wetny mineralnej gr.15cm+10 cm.
Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna iglastego kl. C24

POZ.8. ZAPEWNIENIE MEDIOW | POWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

8.1. Media

Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego projektuje sie wyposazyé w instalacje
elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz gazu ptynnego.
Istniejgcy budynek swietlicy posiada ist. przytgcz energetyczne i wodne ,ktére zostang
wykorzystane do zasilania projektowanego budynku.
Instalacja CO i ciepta woda uzytkowa zasilana z pieca dwufunkcyjnego na gaz ptynny o
mocy 24kW zasilanego z butli gazowej zlokalizowanej na dzialce inwestora.

8.2. Powigzania komunikacyjne
Zjazd-istniejgcy z drogi publicznej gminnej szerokosci 5 m, krawedzie zjazdu wykonane
jako skosy. Zjazd, droge oraz plac utwardzony wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm, i
powigzac z istniejgcym placem utwardzonym kostka betonowa.
Uktadanie kostki zakonczy¢ kraweznikami betonowymi na tawie betonowe;j.
Droge dojazdowa plac utwardzony jak i parking wykona¢ z kostki tetonowej gr. 8cm, na
podkfadzie:
- 5 cm podsypki piaskowej,
- 30 cm podbudowy z ttucznia 0-32 zageszczonego do 1s=0,98,
- grunt rodzimy,
- 10 cm warstwy odcinajgcej z piasku ptukanego
- grunt rodzimy,

Chodniki i dojscia wykonac¢ z kostki betonowej gr.6 cm i zakonczy¢ obrzezami trawnikowym.
Warstwy podktadu pod chodniki:

- 5 cm podsypki piaskowej,

- 10 cm podsypki z tlucznia 0-32 zageszczonego do 1s=0,98,

- 10 cm warstwy odcinajgcej z piasku ptukanego

- grunt rodzimy

8.3. Ogrodzenie zbiornika na gaz ptynny.
Z siatki na stupkach stalowych wysokosci 1,5 m, z jedng bramkg o szerokosci 90 cm.
Ogrodzenie nalezy uziemni¢ zgodnie z przepisami.



POZ.9. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH.

9.1.Tynki zewnetrzne.
Tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 2mm na siatce. Kolorystka jak na rzutach elewacji.

9.2.Tynki i oktadziny wewnetrzne.
Na scianach zwykte gtadkie cementowo-wapienne kat. Ill. Sufity w pomieszczeniach
zaplecza z ptyt g-k na ruszcie stalowym.
Sufit w budynku wykonczony ptytami rastrowymi 60x60cm podwieszonymi na konstrukcji
stalowej do wigzaréw deskowych.
W pomieszczeniach sanitarnych na scianach ptytki z glazury do wysokosci 2,2 m,a w
zapleczu kuchennym pas z glazury nad zlewozmywakiem i kuchenka elektryczng
wysokosci 60 cm.
WC w kabinach dla pan i panéw wydzielone $ciankg systemowa.

9.3. Posadzki.
Wszystkie posadzki i wejscia wykonczone ptytkami gresowymi.

9.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna zewnetrzne z profili PCV o wspétczynniku przenikania cieplnego ponizej
1,3 W/m?x K, w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze grafitowym lub ciemnym
popielatym.

9.5.Malowanie.
Elewacje pomalowac¢ zgodnie z kolorystykg zamieszczong na rzutach elewaciji.
Wewnetrzne tynki malowac farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

POZ.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

10.1.1 Budynek swietlicy wiejskiej

a). powierzchnia uzytkowa (netto) — 227,50 m?,

b). wysokos$¢ do kalenicy — 6,33 m, obiekt niski — N (ponizej 12 m),
c). liczba kondygnacji - |

10.1.2 Budynek gospodarczy

a). powierzchnia uzytkowa (netto) — 40,14 m?,

b). wysokos¢ do kalenicy — 3,45 m, obiekt niski — N (ponizej 12 m),
c). liczba kondygnacji - |

10.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

10.2.1. Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego
Projektowany budynek jest obiektem wolno stojgcym, a najblizszy budynek znajduje
sie w odlegtosci 8,10 m.

10.2.2. Budynek gospodarczy

Projektowana budynek gospodarczy jest budynkiem istniejgcym zaadaptowanym po
czesciowej rozbiorce swietlicy. Budynek sgsiaduje sciang potnocng z istniejgcym budynkiem
ustugowym. Jest oddzielony sciang oddzielenia pozarowego z wysunietym ogniomurkiem na
wysokos¢ 30 cm ponad potac¢ dachu, a na catej wysokosci Sciany zewnetrznej przy Scianie
oddzielenia pozarowego jest zapewniony pas z materiatu niepalnego o szerokoéci ponad
2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60.



10.2.3. Zbiornik na gaz ptynny, naziemny
Zbiornik o pojemnosci 2 700 dm?® usytuowano w pin-wsch. czeéci dziatki zachowujgc
nastepujgce odlegtosci:
a). od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej ok.13 m
- dopusczalna odlegto$¢ 3 m ,
b). od budynku gospodarczego (PM) 5 m - dopusczalna odlegtosé 3 m,
¢). od granicy dziatki budowlanej 2,5 m - dopuszczalna odlegtos¢ 1,5 m,

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego i budynku gospodarczym bedg
wystepowaty nastepujgce substancje palne pochodzenia organicznego i nieorganicznego
takie jak:
a). drewno,
b). tkaniny i tekstylia,
C). tworzywa sztuczne,
Materiaty te wchodzg w sktad standardowego wyposazenia centrum kulturalno-
rekreacyjnego i nie sg pozarowo niebezpieczne, jak tez nie stanowig zagrozenia wybuchem.

10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
10.4.1 Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego — nie dotyczy budynkéw ZL

10.4.2. Budynek gospodarczy
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla budynku gospodarczego — Q<500
MJ/m?

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

10.5.1 Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego
a). kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
b). w sali swietlicy moze przebywac jednoczesnie ok. 70 oséb.

10.5.2 Budynek gospodarczy
a). kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy — budynek gospodarczy zaliczany do PM
b). w budynku gospodarczym nie ma pomieszczeh na staty lub czasowy pobyt ludzi.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zarowno w budynku centrum kulturalno-rekreacyjnym jak i budynku gospodarczym nie
ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowane centrum kulturalno-rekreacyjne i budynek gospodarczy stanowig
odrebne strefy pozarowe, powierzchniowo mniejsze od wielko$ci dopuszczalnych.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
a). wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego — D,
a). wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku gospodarczego — E,
c). wymagana klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych przedstawia ponizsza tabela:



CENTRUM BUD. GOSPODARCZY
KULTURALNO-
REKREACYJNE
LP ELEMENT KLASA D KLASA E
1 GLOWNA ] R 30 - NRO )
KONSTRUKCJA NOSNA
2 KONSTRUKCJA DACHU (-) - NRO )
3 STROP(czes¢ strychowa) REI 30 - NRO )
4 SCIANA ZEWNETRZNA El 30 - NRO )
5 SCIANA WEWNETRZNA (-) - NRO )
6 PRZEKRYCIE DACHU (-) - NRO (-) - NRO
gdzie:

R — nos$nos¢ ogniowa

E — szczelnos¢ ogniowa

| — izolacyjno$¢ ogniowa

(-) - nie stawia sie wymagan

NRO - nierpzprzestrzeniajgce ognia

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ do NRO s$rodkiem ognochronnym np. Fobosem
M-4.
Zaprojektowane elementy budynku spetniaja wymagania okreslone w tabeli j.w.

10.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.

Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ bezposredniej
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku albo drogami komunikacji ogélnej,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

a). najwieksza dtugos$¢ przejécia ewakuacyjnego jest mniejsza niz dopuszczalna i wynosi
17,0 m,

b). z sali budynku sg dwa wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci drzwi 210 cm: gtéwne
drzwi o szerokosci 120 cm (90 cm w $wietle oscieznicy + 30 cm) i drugie drzwi w $cianie
podiuznej budynku o szerokosci 150cm (90 cm + 60 cm). Drzwi otwierane sg ha
zewnagtrz.

c). korytarz w czesci zaplecza socjalno-sanitarnego — szer. min. 140 cm, sufit podwieszany o
odpornos$ci ogniowej EI 15 (1 x ptyta typu g-k-f),

10.10. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw
szczegolnosci: stalych urzagdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

a). system sygnalizacji pozarowej i dzZwigkowy system ostrzegawczy nie sg wymagane,

b). instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — projektowany hydrant wewnetrzny @ 25 z

wezem potsztywnym dt. 20 m. Hydrant usytuowany w oblizu wyj$cia z sali $wietlicy
zasiegiem obejmuje catg powierzchnie chroniong,

10.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm?s. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny,
istniejgcy usytuowany w obszarze opracowania w odlegtosci 40,0 m od projektowane;j
swietlicy i 37 m od budynku gospodarczego.




10.12. Drogi pozarowe.

Funkcje drogi pozarowej petni wewnetrzny ukfad komunikacyjny z dojazdem z drogi
gminnej . Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu jest zawarta w wymaganym
przedziale 5,0 — 15,0 m. No$nos¢ utwardzonej jezdni — 200 kN (nosnos¢ na o$ 100 kN).
Ukfad drogi pozarowej wraz z placem do zawracania przedstawia projekt zagospodarowania
terenu. Dlugosé elewaciji chronionej z drogi pozarowej i placu wynosi 34 m i jest wieksza niz
30 % catej dtugosci obwodu elewac;i.

POZ.11. WYMAGANIA BHP | SANITARNO-HIGIENICZNE

11.1. Wykonczenie pomieszczen
Do wykonczenia posadzek, scian, sufitbw w pomieszczeniach nalezy uzywac

materiatow fatwych w utrzymaniu czysto$ci, odpornych na srodki dezynfekcyjne,

dopuszczonych do stosowania i wbudowania, posiadajgcych atest higieniczny.

a). przy posadzkach gresowych nalezy wykonac¢ cokoliki przyscienne z ptytek gresowych do
wysokosci min.10 cm,

b). w pomieszczeniach WC sciany nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi na petng wysokos¢,
(min. do wys. 220 cm),

c). nad ciagiem kuchennym nalezy wykonac pas ochronny z ptytek gresowych szer. 60 cm
poczynajgc od wys. 80 cm nad posadzka,

11.2. Mikroklimat

W pomieszczeniach panuje odpowiedni mikroklimat poprzez stosowanie naturalnego
oswietlenia, poprzez zapewnienie odpowiedniej krotnosci wymian powietrza oraz
normatywnych temperatur wewnetrznych.

11.3. Utrzymanie porzadku

W toalecie dla niepetnosprawnych ruchowo przewidziano szafke na sprzet i srodki
czystosci. W pomieszczeniu tym przewidziano zawor czerpalny ze ztgczkg do weza na
zimng i cieptg wode.

POZ.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplinegj
oraz inne wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami) i uznaje sie za spetniony § 328 niniejszego rozporzgdzenia dla
budynku uzytecznosci publiczne;.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepfa:

- dla scian zewnetrznych Umax<0,25[W/(m?-K)] > obliczeniowy U=0,24 [W/(m*K)]
- dla stropodachu Umax<0,20 [W/(m?*K)] > obliczeniowy U=0, 15[W/(m?*K)]

- okna Umax<1,30 [W/(m?-K)] zalecane 1,10 W/(m*K)

- drzwi zewnetrzne Umax<1,70 [W/(m?-K)]

- posadzka Umax<0,30 [W/(m?*K)] > obliczeniowy U=0,29 [W/(m*K)]

P0OZ.13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Projektowana budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego nie pogarsza
oddziatywania obiektu na Srodowisko.

POZ.14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane centrum kulturalno-rekreacyjnego jest dostepne dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo, zwtaszcza oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Przy gtébwnym wejsciu do budynku zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych z
poreczami. Poziom + 0.00 budynku wyniesiony jest ok. 15 cm powyzej poziomu chodnika
przy wejsciu do budynku.



POZ.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogq mie¢ wptyw na okreSlenie
obszaru oddziatywania obiektu pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
tipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz 1409 z p6Zn. zmianami) odniesienia
szczegotowe do przepisu:
Obiekt: Budowa budynku kulturalno-rekreacyjnego we wsi Szymanow

Adres, nr ewid. dziatki: Szymanow , dz. nr 124/4 gm. Dobromierz

Inwestor: Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz ul. Plac Wolno$ci 24

15.1. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno -
budowlane oraz pozostafte przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wpfyw na
okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

PODSTAWA FORMALNO

E'\?WD_ PRAWNA WLACZENIA DO |UWAGI
DzZIALKI |OBSZARU OBJETEGO
§ 12 ust.3 pkt. 2 warunkéw jusytuowanie budynku - najmniejsza odlegtos¢ budynku
technicznych od granicy dziatki wynosi 8,56 m - brak oddziatywania
143/3 |§ 18 i 19 warunkéw miejsce postojowe dla samochodéw osobowych -
technicznych zatoka parkingowa oddalona jest 5 m od granicy dziatki i
budynku ustugowego i moze ograniczy¢ zmiane sposobu
uzytkowania w/w bud. z oknami do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach
mieszkalnych , budynku zamiszkania zbiorowego, budynku
opieki zdrowotnej, oswiaty, i wychowania dla ktérego
wymagana jest odlegto$¢ 7m od okien do w/w
pomieszczen
§ 23 ust.1 warunkow miejsce gromadzenia odpadéw statych - boks
technicznych zlokalizowano zachowujgc wymagane odlegtosci: 3 m od
granicy dziatki, 10 m od okien i drzwi - brak oddziatywania
123/6 |§36 ust.1pkt1i2 Ist. zbiornik bezodptywowy — moze ograniczy¢ zabudowe
warunkow technicznych  |budynkami posiadajgcymi okna lub drzwi do pomieszczen
przeznaczonych do na pobyt ludzi oraz do magazynowania
produktéw spozywczych.
143/3 Projektowany budynek moze ograniczyé mozliwoSci
§ 60 ust. 2 warunkow adaptaciji ist. budynku na dziatce 124/3 na budynek z
technicznych pomieszczeniami wvmienionvmi w art. 60 WT
Zbiornik gazu ptynnego - odlegto$c zbiornika od budynku
§ 179 ust. 4 warunkéw wynosi 5 m i jest wieksza od wymaganej odlegtosci 3 m, a
technicznych od granicy wynosi 3 m i jest wieksza od wymaganej 1,5 m
143/3  |§ 271 ust. 1 warunkéw Usytuowanie budynku gospodarczego ogranicza
technicznych mozliwos$ci rozbudowy/nadbudowy sgsiedniego budynku ze
wzgledu na odlegtosc¢ bliskie sgsiedztwo.
125/2, |§ 6 pkt. 5 WT jakim Projektowana zabudowa ograniczy lokalizowanie otwartych
127 powinny odpowiadaé zbiornikéw na produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej

budowle rolnicze i ich
usytuowanie

oraz ptyt do skladowania obornika o odlegtos¢ 30m od
otworow okiennych i drzwiowych pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi w proj. budynku.




Obszar oddzialywania obiektu projektowanego na dziatce 134/4 o ktérym mowa w art.3
pkt 20 ustawy z dnia 7.07.94 —Prawo Budowlane obejmuje nieruchomos$é w potozone
na dzialce nr 143/3, 123/6, 125/2, 127 obreb Szymanoéw



POZ.16. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ - na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

16.1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ ich realizacji

a). organizacja placu budowy z wydzieleniem miejsc pod sktadowanie materiatéw budowlanych,,

b). zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracownikdw,

). prace geodezyjne,

d). budowa fundamentéw, Scian i dachu - zamkniecie stanu "surowego",

e). roboty wykonczeniowe i instalacyjne,

f). budowa przytaczy: elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego i gazowego wraz montazem zbiornika
i instalacji LPG,

g). wykonanie, zjazdu z drogi powiatowej ,drogi wewnetrznej i parkingu,

h). zagospodarowanie terenu wokot budynku,

UWAGA:
Zakres robot oraz zmiany w kolejnosci ich realizacji powinien kazdorazowo ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z projektantem, na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

16.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziafce brak jest obiektow kubaturowych.

16.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a). wykopy pod fundamenty i projektowane przytgcza,

16.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

16.4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
a). upadek pracownika z wysokos$ci — roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych,

UWAGA:

Przebywanie osdb bezposrednio ponizej poziomu, na ktérym prowadzone sg roboty

montazowo-budowlane, jest zabronione.

b). osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci,

c). nalezy ustali¢ zakres prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

c). nie wykonywac rob6t montazowych dachu przy wietrze powyzej 9m/s,

d). nalezy zapozna¢ robotnikdéw z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych,

16.4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

a). upadek pracownika z wysokosci przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu robot
zwigzanych montazem lub demontazem rusztowania;

b). uderzenie spadajgcym przedmiotem — brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

c). roboty wykonczeniowe zewnetrzne, elewacyjne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan,



d). osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

e). przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

g). montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz danego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko
i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan w czasie demontazu. Rusztowania
danego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

16.4.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

a). pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped — brak petnej ostony napedu;

b). porazenie pragdem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

UWAGA: Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w odrebnych przepisach. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce

dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli

dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje

16.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji i robét szczegélnie niebezpiecznych.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

a). szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie stanowiskowe
i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia,

b). szkolenia wstepne ogdlne — ,instruktaz ogdiny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

c). szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinno zapoznawac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

d). pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

UWAGA

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

16.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.



a). przed przystgpieniem do prac w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy przeszkoli¢
pracownikéw pod wzgledem bhp na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

b). szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy,

c). szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku,

d). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1KW.

16.6.1. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a). wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

b). obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

c). postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d). udzielania pierwszej pomocy,

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po

jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Na podstawie powyzszej informacji kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec
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