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WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczgce
wykonania i odbioru budowlanych pod nazwa: ,,Centrum Kulturalno - Rekreacyjne

we wsi Szymanow dz. nr 124/4, gmina Dobromier?
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .
1.2. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.2.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
» budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
» budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
» obiekt matej architektury;

1.22.  budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.2.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czaso-wego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.2.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.2.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.2.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

1.2.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.2.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.2.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.2.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.2.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.2.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,



1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nhalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on



interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.2.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.2.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.2.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.2.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.2.39. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.2.40. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtownych obiek-tu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbio-ru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

1)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoécig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisédw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegédtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficzne;j,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez \Wykonawce
na wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

» organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

YV V V V VYV VY

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia Ilaboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robo6t ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub préb cisnieniowych, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

1. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

2. Polskg Norma lub

3. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

4. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

YV VV VYV VVVVVYVVY

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,



» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt i ewentualne btedy
nie bedg wykozystywane przez Wykonawce. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

YVVYVYY

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dok. proj. kosztorysowej i
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzagdzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

YV VYVYYVYVY

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

A

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne;j obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

VVYVY VY

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,
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(e)
()

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

(b)

utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji obej$¢,objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty ziemne

SST B.02.00.00

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
robot ziemnych przy budowie:
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych wchodza:
B.02.01.00. Wykopy
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.
B.02.02.02. Podkfad zwirowo — piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkfad posadzkowy z piasku zwykfego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0géIne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0. Wymagania ogélne. Punkcie 1.5
2.MATERIALY
2.1.Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg

Do wykonania robo6t wg B.02.01.00. materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
§cianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzie stalowe, ktérych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzie typu G62 wg EN
10248-1:1999, EN 10248-21999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna byc¢ taka, aby zabezpieczyé wykop
przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed osuwaniem sie. W przypadku wykorzystania
$cianek jako elementéw przysziej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania ztozone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podktadéw wg B.02.02.01.
Do wykonania podkfadéw nalezy stosowac pospoétki zwirowo — piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

e uziarnienie do 50 mm.
e lgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
e zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawarto$¢ czasteczek organicznych do 2%
2.3.Do wykonania podktadu wg B.02.02.03 nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4.Do wykonania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych
itp.
Zasypki za mury oporowe:
® max. $rednica ziaren d<120 mm,
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wskaznik réznorodnosci U>5,

wspotczynnik filtracji po zageszczeniu I1s=1,0 —k>5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornosé na rozpad<5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg.B.02.02.04 powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:
max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznorodnosci U>3,

granica frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odpornos¢ na rozpad<10%.

3.SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

e rowniarki lub spycharki uniwersalne;

e walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektami.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

1. Jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e w pasie przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

® naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5 Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.
1. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona pod projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00.
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5.2.1

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcego wpisem do dziennika budowy.

522.

1.
2.

3.

4.

5.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci ~25 cm.

Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej pwierzchni
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza od Js=0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1. Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki.
2. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatéw budowlanych i $mieci.
3. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js=0,95
wg préby normalnej Proctora
5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian nie powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punkach 5.1. do 5.2

e  Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow wg. B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

Przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiat na zasypki

grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw na zasypki
sposéb i jakosé zageszczenia

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00. Wykopy — [m?]

B.02.02.00. Podkitady i nasypy — [m®].

B.02.03.00. Zasypki - [m?].

B.02.04.00. Transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8.0DBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty objete w B.02.01.00. podlegajg zasadom robét zanikowych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00. Wykopy — Pfaci sie za m® wykopoéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

® wyznaczenie zarysu wykopu.

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

e odwodnienie wykopu i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem scianek szczelnych.
B.02.02.00. — Wykonanie podkfadéw i nasypow - Paci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

e Dostarczenie materiatu

e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00. — Zasypki - Ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

o Dostarczenie materiatu

® zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie tereny.
B.02.04.00. — Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtoéci transportu.
Cena obejmuije:

Zatadowanie gruntu na srodki transportu
przewo6z na wskazang odlegtosc
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i pod o e kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p&zniejszymi zmianami),
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SST - B-02

Kod 45223500-1 Konstrukcje z betonu - FUNDAMENTY

Kod 45262300 —- BETONOWANIE

Kod 45262310 - ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich oraz wykonania zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

» B.03.01.00 Przygotowaniem i montazem zbrojenia oretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

» B.03.02.00 Przygotowaniem i montazem zbrojenia oretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-ll.
» B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

» B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa B.03.00.00

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

» Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymogom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
plastyczna na rozcigganie trzpienia a-Srednica
mm Mpa Mpa % d — proébki
St0S-b 5,56 -40 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,56 -40 240 370 - 460 24 D=2a(180)
18G2-b6-323355
34GS-b 6—32 410 Min. 590 16 d=3a(90)
» W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
» Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

» Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i
pekniecia gotym okiem.

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetalixczne, wzery,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— Jesli mieszczg sie w granicach doppuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich.

— Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.

» Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzobny kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  Znak wytworcy,
— Srednice nominalna,
— Gatunek stali.
— Nrwyrobu lub partii.
— Znak obrobki cieplne;.
» Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 szttuki dla
kazdej wigzki w kregu.
» Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojkeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
— Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczen,
— Odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢c w
granicach okre$lonych dla klasy stali w normach panstwowych,
— Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m preta.
» Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

» Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:
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— Nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu).

— Nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie odledzin
zewnetrznych,

— Stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetniaé wymagania IBDM (Instytut Budownictwa Drog i
Mostow) w Warszawie.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej - B.04.00.00.

> Cement

a. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

Marki “25” — do betonu klasy B7,5 - B20,

Marki “35” — do betonu klasy wyzszej niz B20,

b. Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien byé umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

Oznaczenie

Nazwa wytworni i miejscowosci
Nazwa worka z cementem
Data wysytki

Termin trwatosci cementu

Do cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz byé

przystosowane do plombowania wsypdw i wysypow.

d). Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e). Akceptowanie kazdej partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f). biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 1996,
PN-EN 196-3 :1996, PN-EN 196-6 :1997, a wyniki ocenione wg. Normy PN-B 30000:1990. Zakres
badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.

» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

— Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— Oznaczenie zmiany objjetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

YV V VYV

— Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

20

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze nizgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu
g). Magazynowanie i okres skfadowania



Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
» Dla cementu pakowanego (workowanego):
— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
» dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urz gdzenia do przeprowadzania

kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiarow
poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

» Podtoza sktadow otartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

» Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betony po okresie:

» 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszeniacch sktadowych otwartych,

» po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

» Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w
sposob umozliwjajgcy jej tatwe rozroéznienie.

(2). Kruszywo
a). Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna ktuszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
» 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznego elementu,
» % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznieprostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
» skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
» ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
» zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na sciskanie.
Orietacyjny skiad podbetonu:
» pospotka kruszona 0/40,
» cement hutniczy 25. llosc cementu 6%. Gd max=2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3. SPRZET
B.03.00.00 Zbrojenie betonu. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

B.04.00.00 Beton. Dozymetry muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. TRANSPORT

B.03.00.00 Zbrojenie. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $srodkami transportu zeby
uniknaé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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B.04.00.00 Beton. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu.

Czas transportu i wbudowania:

- 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. B.03.00.00 Zbrojenie.

>

VV VYV VVVY VYV VYV V

Prety i walcéwki przed icj uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zdendry, luznych
ptatkéw rdzy, kuzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opali¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosiach
technicznych stali ani pdzniejszej jej korozji.
Prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretownalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zbrojenie nalezy uktfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowa¢ do zbrojenie deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia

5.2. B.04.00.00 Beton.

5.2.1.
>

>

52.2.
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Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych, Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:. potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada, W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

W fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

Warstwami o gruboéci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

>
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Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 — 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

>

>

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a
w prostych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

o Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,
o Obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze =zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

» W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobieranie prébek i badanie.
» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
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EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badanh dotyczacych jakosci betonowania i stosowanych materiatow.
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5.2.5.
Dla powierzchni w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
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Jesli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontrolnym powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

o Badanie skfadnikow betonu

o Badanie mieszanki betonowe;j

o Badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie zabetonowanej konstrukciji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Wszystkie powierzchnie betonowe muszg by¢ gtadkie i rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

Pekniecia sg niedopuszczalne,

Rusy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

Réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymogom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

Jezeli projektant nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:



» Wszystkie wystepujgce nierownosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

» Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

» Wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.2.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do ukitadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
» Podioze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
» Beton winien by¢ uktadany w miare moznosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. B.03.00.00 Zbrojenie.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. B.04.00.00 Beton.

Kontrola jakosci wykonania berondéw polega na sprawdzeniu zdodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
7.1. B.03.00.00 Zbrojenie.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych $Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (t/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
7.2. B.04.00.00 Beton.
Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgiji

B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.
8. Odbidr robét
8.1. B.03.00.00 Zbrojenie.
Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

» Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

» Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego zakotwienia pretéw betonem.

8.2. B.04.00.00 Beton.

Wszystkie roboty objete B.04.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikowych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. B.03.00.00 Zbrojenie.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przyciecie tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

9.2. B.04.00.00 Beton.
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
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Dostarczenie odpowiednich czynnikow.
Oczyszczenie podioza
Wykonanie deskowania z rusztowaniem

Utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni.

Pielegnacje betonu

Rozbiérke deskowania i rusztowan.

Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym — ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badania. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badania. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badania. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2::2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowani i obliczanie.

PN-EN 10,8-6:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych
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Roboty murarskie i murowe (Konstrukcje murowe)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji murowych z materiatébw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza SST dotyczy robot, ktore obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegty petnej

B.08.01.01 Kominy wieloprzewodowe z cegly petnej

B.08.02.00 Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00 Sciany warstwowe

B.08.04.00 Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub z

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2

2.2.

1
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Wyroby ceramiczne

Cegfa budowlana petna kl. 10 do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-
12050:1996 lub aprobaty techniczne;.

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 do 4 kg

Cegta budowlana petna odpowiada¢ powinna aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem

przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegty —
10% cegiet badanych.

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach do -15 st. C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta spuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie.

Cegta budowlana klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak w poz. 2.2.1.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych do 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 16%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty kl. 10 MPa.




» Odpornos¢ na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta spuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

» Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornoéci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
222

» Jezeli istnieje mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 2,15 do 2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?®

Wspditczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach do -15 st. C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

225 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1: 25x12x6,5cm

Masa K1: ok. 2,3 do 2,9 kg

Wymiary typ K2: 25x12x14cm

Masa K2: ok. 4,9 do 6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?®

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej: K= 0,33 — 0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach do -15 st. C i odmrazania — brak uszkodzen po

badaniu.
Nie nalezy stosowac tego typu cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego - 12x24x59 i 12x24x59 cm.
Wymiary: 59x24x24 i 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na ciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkoéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7

Marka i sktad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4 stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 998-2:2004

Do zapraw stosowaé piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty
0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5
B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

- przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno odbywaé sie mechanicznie.

3. SPRZET

Roboty murowe nalezy wykonywacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy murowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem, utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine:

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci powyzej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnoczesnie na catej ich diugosci. W miejscu potgczen wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

4. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy ceglty przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ woda.

5. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

6. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

7. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

» 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm

» 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawag, tylko w zewnetrznych licach przewidzianych
pod tynkowanie nie nalezy wypetni¢ zaprawg spoin na gtebokos¢ 5-10mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

» Jesli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednakowego wymiaru.

» Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci roznigcej
sie wiecej niz 5 mm nalezy wykonac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykona¢ wedtug tej samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréow oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie trzy warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

» Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $écian nosnych, samonoénych i
ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.

» Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

» Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w niej szczeliny miaty kierunek pionowy. Cegly
przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzyé przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet w murze zgodnie
z zasadami wigzania cegty petnej.

» Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe.

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 8 mm
rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
pomalowanie lakierem bitumiczno — epoksydowym.
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5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykona¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykona¢ ze szczegolng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu,
powinny wykazywac¢ dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

W $ciankach o grubosci %4 cegly i wysokosci powyzej 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub z
pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku
wykonania w scianie otworu drzwiowego — rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do
Sciany.
5.5. Mury z bloczkéw gazobetonowych.
Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-4.
Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowac sie wysokoscig $cian do istniejgcej wysokosci kondygnaciji.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje.
Bloczki mozna w dowolny sposoéb przycinac¢ i dopasowywaé do dowolnych ksztattéw za pomoca pity
recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.
Przed utozeniem bloczkbw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komoérkowy
odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢
bloczkéw nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

» grubo$c¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych.

» odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac

jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte

§ciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie).

Narozniki muréw wykonywac wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie sie

poszczegdlnych warstw obu cian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi ha zawartos¢ margla.

6.2. Zaprawy.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje, w sposob podany w normie. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tbl.

Dopuszczalne odchytki dla muréw

Z cegiet ceramicznych VA
Lp Rodzaje odchytek mury mury drobnowymiarowych
' spoinowane niespoinowane elementéw betonu
[mm] [mm] komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:

1. — nadtugosci 1 m 3 6 4
—  na catej powierzchni

o . . 10 20 -
Sciany pomieszczenia
2. Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
- ha wysokosci 1 m 3 6 3
- na wysokosci catek kondygnacji 6 10 6
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- ha catej wysokosci sciany 20 30 30
3. Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru:

- na diugosci 1 m 1 2 2
- na catej dtugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:

- na diugosci 1 m 1 2 -
- na catej dtugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajacej sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

- na diugosci 1 m 3 6 10
- ha catej dtugosci budynku - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:
6. -do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -5 +15, -5 +10
- powyzej 100 cm szeroko$é +10, -5 +10, -5 -
wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni,
Wysokosé Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktorym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.
Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.
Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych
wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w $wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robdt powinien odbywacé sie przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie $scian, nadprozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

YV VYV

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska’.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komoérkowy

PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komdrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komdérkowego sklerometrem ABA
PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie petfzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komdrkowego

PN-EN-ISO 9001 norma jakoSciowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, I1zba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdlne”

Cze$¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990
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SST
STOLARKA

45422100-2 Stolarka okienna i drzwiowa

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe;j

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i
okiennej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami w ST- B-00

1.5.0géIne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST- B-00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

2.Materiatly

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym oraz rysunkami.

Materiaty pomocnicze:

» Zaprawa murarska

* Pianka montazowa, tasma zabezpieczajgca

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- B-00 Ogélna specyfikacja techniczna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- B-00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1.0g06Ine warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST- B-00 Ogolna specyfikacja techniczna.
5.2.0sadzenie stolarki:

» Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

» Uszczelnienie osciezy wykonaé kitem trwale plastycznym

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

33




6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- B-00 Ogélna specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST-B-00 Ogodlna specyfikacja techniczna

Kontroli podlega:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow.

-sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
-sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- B-00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Jednostka obmiaru jest:

« stolarka drzwiowa — m2/szt

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- B-00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady ptatnosci podano w ST-B-00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena
robot obejmuje:

* prace pomiarowe

+ dostarczenie gotowej stolarki

« transport i roztadunek na miejscu robét wszystkich materiatéw

» montaz stolarki drzwiowej i okiennej

» dopasowanie i wyregulowanie

* uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy:

PN- B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN- EN 124000:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogélne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez Dostawce.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST
Kod CPV

45324000-4 Tynki wewnetrzne, roboty oktadzinowe i malowanie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

» B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

» B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne

» B.11.01.02 Tynki suche

» B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne

» B.11.01.00 Tynki zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wbd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.23. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

>

>
>
>
>

A\

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad bjetosciowych
skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160 st.C
Stopien biatosci w filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) nie mniej niz :

» gat.| -80%
» gat Il -75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.
2.6. Materiaty do tynkéw suchych.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy pomocy dowolnego typu sprzetu.
TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transpotrtu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczobne przed uszkodzeniani i utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

3.

Ptyty gipsowo — kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta

. Ogélne zasady wykonania tynkéw

>

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtoza
5.2.1.
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Spoiny w murach ceglanych

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta
lub wypetniajac je lampag benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.



5.3. Wykonywanie tynkdéw

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwykiych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

» Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z

elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna orzystgpi¢ po zakonczeniu osiadania

murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy powierzchnie oczysci¢ z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalwzy wykona¢ o grubosci 2 — 3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, nazut z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wg wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo — kartonowych mozna uktadac:
» Bezposrednio do podioza — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
» Na podktadzie z plackobw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie pityt gipsowo — kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg perforowang lub z widkna
szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5). Kryteria oceny jakosci i odbioru
» Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin,
» Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
» Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Y VvV VYV V

Y VY

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
» Sprawdzenie zgodnoéci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
» Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.’
o Wymiardw i ksztattu ptytek,
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6.2.

6.3.

8.2.

O Liczby szczerb i peknieg,
o Odpornosci na uderzenia,

» W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegéblnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ptyty gipsowo — kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wszystkich robét wyszczegoélnionych w SST jest m?. llo$¢ okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

. Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

» poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

8.3.

8.4.

» wykwity w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.,

» trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1m.

Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4

9.
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PODSTAWA PLATNOSCI

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkéw,

YVVVYVVYVYYYVY

reperacja tynkow po dziurach i hakach,



» oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu

» przygotowanie podtoza

» mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

» uprzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu

docinanie i szlifowanie ptytek

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowaniem przebi¢

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacie tynkéw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN-459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 wymagania dotyczace elementéw murowanych

Elementy murowe z kamienia naturalnego..

YVVVYVVVYVYVYYYVYY

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne..
PN-B-79406:97;PN-B-79405;99 Ptyty gopsowo - kartonowe.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami

zapewnienia jakosci.
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SST
Kod CPV 45442000-7
Nakladanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacjia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.
» B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych
» B.15.02.00 Malowanie tynkow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:
» oznakowanie znakiem
» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
» oznakowanie znakiem budowlanym,
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» termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach: zywicznych rozcienczalnych wodg, mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci ciekfej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
2.2.2 Srodki gruntujgce

» srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,

» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
» kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

224 Woda do rozrabiania - nadajgca sie do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia

podtoza,

szpachle i pace metalowe ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki lub aparaty
natryskowe. Mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzyjgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych, instalacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jedynie przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnch i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna
wykonac po:

Catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych ( z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych).
Catkowitym ukonczeniem ukonczeniu robot elektrycznych,

Catkowitym utozeniem posadzek,

Usunieciu usterek na stropach i tynkach.

YV V V

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zaprawg cemwntowo wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu,
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wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

5.1.2. Powierzchni metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

5.2.

5.2.1.

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego

5.23.

rodzaju z jaliej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokatczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby

podkiadowe.

5.2.5. przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa.

3.

6.
6.1.

6.2.
6.2.

6.2.

6.2.

7.

Wykonania powtok malarskich.

» Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

» Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni, a barwa
powiok powinna by¢ jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen i sladéw
pedzla.

» Powtoki farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze
wzorcem, bez smog, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6ine
warstwy stosowac farby o réznych odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

» Sprawdzenie wygladu powierzchni
» Sprawdzenie wsigkliwosci
» Sprawdzenie wyschniecia podtoza

» Sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» Dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

» Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nizszej od +5° przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» Sprawdzenie barwy ze wzorcem

» Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi hormami panstwowymi.
Jesli badania dadzg pozytywny wynik, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtornie.

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich do wysokosci 5 m. llos¢ robét
okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzenie w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbiér podioza
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich.

8.2. Odbioér robét malarskich

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie olejno chlorokauczukowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
SST.B.12.00.00 POSADZKI
Kod CPV 45432100-5 Posadzki
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i na scianach
1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
» B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
» B.12.01.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami utozonych na =zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
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ustawieniem punktdow  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawag, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

» B12.02.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 10x10 cm,
utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na
zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1.  Piytki podtogowe
Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujgcej normie: PN-EN 14411:2005 — Piytki i ptyty ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja projektowa. Szczegolnie
dotyczy to ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardosé.
2.2.  Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.3.  Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
» $rodki ochrony ptytek i spoin,

>
>

$rodki do usuwania zanieczyszczen,
$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty do wykonania robét posadzkowych muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone
przez producenta i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.4.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.5.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

» Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
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wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatosé podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nhasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach



cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m?®. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podkifadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie
réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkosé i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie,
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosé wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg nakiada sie na podioze gtadkag
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm — 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W
przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

» do 100 mm — okoto 2 mm

» od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

» od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

» powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nhalezy
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doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi piytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar roboét
Ogolne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST- wymagania ogdine.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatdbw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.  Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-liniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé

przez ocene wzrokowa.
9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci w ST- wymagania ogdlne.

Y V VY

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.
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POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA, DACHOWKA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych oraz pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowg specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ciesielskich w obiekcie przetargowym.
1.3.1 Wykonanie elementow konstrukcji dachowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami i
okresleniami podanymi w ST - 00.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.
2.0 MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00
2.2 Materiaty

Materiat: drewno Swierkowe sortowane mechanicznie C30, przekréj elementéw i ich dlugosci wg
zestawienia. taczniki (jezeli nie jest okreslone inaczej) - gwozdziowe okragte gtadkie stosowane zgodnie z
PN-B-03150:2000. Uwaga: rozstaw kotew murtaty 20cm od naroznika i dalej co120cm $rednica d=16mm
dtugosé 40cm+10cm zagiecia pod katem prostym.

Impregnacja drewna: np.: fobos M-4 zabezpiecza przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybéw
plesniowych oraz owaddw - technicznych szkodnikéw drewna nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Metoda
impregnacji: prozniowo-cisnieniowa w catej objetosci w autoklawie pod cisnieniem do 0,7-0,8 mpa. Przed
impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno - suchego. Fobos M-4 jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych sie wewnatrz budynkéw.
na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych. Uwaga: przygotowanie roztworu i
drewna i przeprowadzenie impregnacji wg zalecen producenta.

2.3 Materiaty pomocnicze

2.3.1 taczniki - Wkrety do drewna, wyroby druciane — gwozdzie, szpilki.

2.3.2 Rusztowania

Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie”) nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
producenta. Montaz i rozbidrke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktdre przeszly szkolenie w tym
zakresie. Montaz powinien odbywac¢ sie pod nadzorem uprawnionej osoby.

POKRYCIA DACHOWE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.3.3. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

o Materialy podstawowe:

» dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

» dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN 490:2000.
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Materialy pomocnicze

uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o srednicy 1,0 -1,6 mm,

nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak;
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tadmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

» zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

YV VVVYe

2.3.4 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg
cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3.5. Inne blachy pfaskie:

» Dblacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 12502000 mm.

» blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
» blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.3.6. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.
2.3.7. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.3.8. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwag pasywacyjng.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00

3.2 Sprzet do wykonania robét

Pity reczne, ptatnice, dragi stalowe, mtotki ciesielskie, kliny, nozyce do ciecia pretow — reczne, poziomice,

katowniki murarskie, bloczki.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

» samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

» samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
» ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $srodka transportu.

Jezeli dlugosc¢ elementow z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robot | wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST - 00
5.2 Zasady wykonywania robét ciesielskich
Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej no$nosci podpor i
zakotwien. Montaz obejmuje elementy wyselekcjonowane z rozbiérki i przygotowane do montazu oraz nowe
stanowigce uzupetnienie nowej konstrukcji. Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz
konstrukcji po dokonaniu ogledzin przygotowanych drewnianych elementéw catej konstrukcji oraz miejsca
montazu. Osadzane elementy drewniane nalezy impregnowaé przed montazem.
Wykonanie robdt obejmuje nastepujace fazy:
5.2.1 Ustawienie rusztowan — tam gdzie to niezbedne, zgodnie z wymogami bhp
5.2.3 Mocowanie tgcznikéw ciesielskich
5.2.4 Mocowanie tgcznikéw do belek drewnianych na wkrety.
5.2.5 Osadzenie belek w tgcznikach i zamocowanie na wkrety i gwozdzie.
5.2.6 Mocowanie krokwi do belki poziomej poprzez taczniki na wkrety.
5.2.7 Rozbibrka rusztowan.
1. Wymagania ogélne dla podkitadéw i pokry¢
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
» rownosé powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a

tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

» rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi),

» podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

» w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

1.1. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

» w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien byé zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

» deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna
by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
Deski nalezy uktadac¢ ,na piéro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny byé
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

» papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

» podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

1.2. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

» podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byé wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

» odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
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» podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza
sie uktadanie desek na styk,

» gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

» w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot kominow itp.
podkfad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

» podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

1.3. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych i dachéwki

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgce zalecen:

» taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

» pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

1.4. Podkiad z tat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkiad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujgcych

wymagania:

podkiad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

przekréj fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

rozstaw fat powinien wynosic¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

przy kryciu kalenicy ggsiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej faty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm;

wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania ggsiorow. Wysokos¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwarto$ci ggsiora i pochylenia pofaci dachowych,

» przy kryciu kalenicy gagsiorami zawiasowymi odlegtos¢ faty od kalenicy powinna wynosic:
a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszgcych 15 cm.
» wzdiuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,
» taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
» podktad z tat powinien spetia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
1.5. Podklad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:
» przekroj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do

rodzaju piyt, ich dtugosci i szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia pofaci
dachowych,

» ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigarow
dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,
» przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby piyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.
» w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,
» na ptatwie mogg by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

¢) brusy drewniane o boku diuzszym, utozonym prostopadle do goérnej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

» ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

YV VYV

» podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,
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» rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznoéci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury witokna
szklanego zastosowanego do wzmochienia piyt.

1.6. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogble dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecenh:
» podktad pod pokrycie powinien spetnia¢é wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

» roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogag by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

» Dblachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podloza te nalezy
najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrdbek blacharskich,

» wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powioki zabezpieczajgcej blache.

» Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢é od zamocowania pasa

usztywniajacego i pasa okapowego.

» Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potfaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwéch rzedach mijankowo.

» Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania Zzabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotyczg potgczen roéwnolegtych i prostopadiych do
okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny byé ukifadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gornym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

» w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

» w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub
na rabki lezace podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

» w kalenicy i w narozach — na podwojne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W ragbkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

» Rabki lezgce sgsiednich pasow powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rgbki
stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o '/, arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz
kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczyé z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

1.7. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowag wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy
jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone:

» w ztgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

» w ztgczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokoéci nie mniejszej niz 100 mm; dolne

brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze sobg
powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
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przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykéw nie
powinien byé wiekszy od 46 cm,

» w kalenicy i narozach — na podwojne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na ostro;
arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy tgczy¢ z pokryciem potaci na zakfady o
szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na
spawy przerywane; dtugos¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

1.8. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do pfatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepow
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika kgtowego. Zamiast nitowania
zaczep moze byé przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byé zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podiuznych, w ten sposéb, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru
nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone:

» w ztgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwéch fal i mocowane nitami o
Srednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajgcej blache dolng,

» w zigczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byé
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

1.9. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny byé utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zakfady podituzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw
dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokos$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac¢ uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blachg gérna.

Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub
Srube z nakretkg) z podkiadkg stalowg i podkfadkga gumowag o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy
mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do ptatwi za pomoca
tacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujgcych,
o0 wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowac¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

53



1.10. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do ukfadania na podtozu ciggtym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cietych mogg by¢
odcinane, tgczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wiasciwoéci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatow sg okreslone
w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych ukfadanych
na ciggtym podfozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) tgczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest fgczenie na rgbek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukgji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.11. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonoséne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych powinny byé
stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

1.12. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowag ukfadane na ciggtym podtozu powinny spetia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu
byty podparte na ciggtej konstrukgji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zakfady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na

rgbek stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynows,
cynowa, organiczng, uktadane na ciggtym podfozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byc¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte
na ciagtej konstrukciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakfady wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na
rgbek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonos$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowsg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad
lub na rabek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity
lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

» po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

» blachodachowki nalezy ukiada¢ i mocowa¢ je za pomocg wkretdbw samonawiercajgcych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza
brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali.
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Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,

» przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

» pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

» niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachéw pfaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do géry dolne czesci fal,

» wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farba
Zaprawowa.

1.13. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢é wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta
i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢é wykonane niezbedne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna pityt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalnos¢ materiatdw stanowigcych podkfad, ptyty nalezy mocowaé do podktadu w sposéb
umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki
mocujgce ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wieksze od $rednicy tych tacznikow. Pod gtéwki wkretéw lub
nakretek hakéw nalezy stosowac¢ podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzgcg na piyty na
szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub
ptatwi.

1.14. Pokrycia dachéwkowe

a) Dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciaggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien byé w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie

powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory
w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.
e) Rzad gagsioréw powinien tworzyc linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

5.3.  Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

4.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

4.3.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

4.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

4.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.
>

>

>

>
4.4.11.

>

>
>
>

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny by¢é zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00
6.2 Kontrola jakosci robét ciesielskich

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed

montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

» sprawdzenie wymiaréw wzornikow i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementow konstrukcji
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,
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sprawdzenie wilgotnosci drewna

rodzaj i klasa uzytego drewna

odczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg

prawidtowo$¢ wykonania ztgczy

przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.



Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatow,
wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.
6.3. Kontrola jakosci robét pokry¢ i obrébek blacharskich
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
» w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
» Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢é z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,

PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

» Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m3 (i, lub) 1mb.

llo&¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiarow zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00

8.2 Odbior robét ciesielskich

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogoine".

Odbidr robét drewnianych powinien by¢ dokonywany zgodnie z wyzej podanymi wymaganiami oraz pkt.6.
Do odbioru koncowego robét drewnianych kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

a) projekt budowlany tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nim zmianami dokonanymi podczas
wykonywania budowy,

b) dziennik budowy,

c) atesty dostarczonych materiatéw ( w szczegdélnosci drewna),

d) protokéty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowania itp.)

8.3. Odbioér podkiadu

8.3.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.4. Ogolne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie

odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.4.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

» podkiadu,

» jakosci zastosowanych materiatow,

» doktadnosci wykonania pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

» Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.4.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.4.4. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.4.5. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.4.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.5.  Odbiér pokrycia z blachy

8.5.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.5.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.5.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.5.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.6. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
8.6.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
8.6.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.6.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.7. Zakonczenie odbioru

8.7.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00

9.2 Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢: szt.,kg, m? (lub i) 1m wg ceny jednostkowe;j.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéw przetargowych.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Prawo budowlane na dzien 1 stycznia 1995r z p6zniejszymi uzupetnieniami.

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujgcymi w Polsce.
10.3 Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

10.4 Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Podczas wykonywania robot nalezy zachowac przepisy zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.), ktére nakazuje obowigzek
przestrzegania bezpieczenstwa pracy

wg nizej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy.

Wymagania dotyczace pomiaréw. — tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne skérzane. Kalosze i potbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony

10.5 Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. WWykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi”.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na faczniki mechaniczne.

Ogolne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymato$ci.

PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. VWymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé dachowych uktfadanych na ciagtym
podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw plytowych ze stali ukfadanych na ciaglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
ukfadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, ukfadanych na
ciaglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.6. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —

Woarszawa 2004 r.
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SST
45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna wykonanie ocieplenia scian
metoda lekka — mokra

B.16.00.00

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

ocieplenia $cian budynku metodg lekka - mokra.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcje objetym przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu

B.16.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkoéw i budowli

B.16.02.00 Izolacje termiczne

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi nhormami oraz przepisami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, STS i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymogom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych oraz na welonie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sktadanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.
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2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400g/m?.

a. Wzmagania wg PN+B+27617-A1£1997

» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie

powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie papy

izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cmi

zwigzane drutem lub sznurkiem o grubosci co najmniej 0,5 mm

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w

WWw. normie.

Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci nie mniej niz 120 cm od grzejnikow.

» Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B 24625:1998.

Temperatura mieknienia — 60-80°C

Temperatura zaptonu - 200°C

Zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

Sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy

sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

Zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozkleja¢ przy oderwaniu paskéw papy sklejonych ze

sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy KF — wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy — wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

» Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normy
panstwowe;j

» Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm.

Nienalezny stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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2.4. Materiaty do izolacji termicznych

24.1.
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Styropian

Parametry techniczne:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10 0,028W/moC,

Maksymalna temperatura stosowania + 600C,

Gestosc¢ objetosciowa 15kg/m?®,

Chtonno$¢ wody po 24 godz. 1,8%

Klasyfikacja ogniowa samogasngca,

» Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.



» Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
o Dla plyt o grubosci 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
o Dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej wady 10 cm?.
Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak 2.5.2. z dala od zroédet ognia.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Inne materiaty wystepujgce przy systemowej izolacji Scian:
Listwy startowe systemowe, narozniki z siatka, kotki do mocowania styropianu, pianka poliuretanowa
» Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

» Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dla danego systemu.
» Warstwa zbrojona - Siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;.
» Podkiad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujgcy.
» Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny lub akrylowy.
» Elementy uzupetniajace - Listwy narozne, cokotowe,
2.4.2. Plyta pilsniowa twarda — wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna — w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
» Wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy
» Plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosé.
» Wetna mineralna powinna spetnia¢ normy panstwowe lub $wiadectwa ITB dopuszczajgce
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu np.:
» mieszarki do zapraw,
» przeno$nych zbiornikdéw na wode.
» wiertarkg udarows.
4. TRANSPORT
4.2. Transport materiatow
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu
» Podkiad pod izolacje powinien by¢ twardy, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
» Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona
5.1.2. Gruntowanie podktadu
» Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej lub folii powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
» Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
» Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwoch warstwach.
» Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
3
>

Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac¢ sie z jednej lub dwodch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem w sposéb ciggly na catej
powierzchni.

» lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej lub folii uktadane;j
na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

» Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymogom
norm panstwowych.

» Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5 mm.
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5.2.
5.3.
5.3.

1.

5.3.2.
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Szerokosé zaktadow papy lub folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych powinna byé nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne tunelu (nie wystepuja)

Izolacje termiczne B.16.02.00

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym

warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin wg nastepujacych zasad:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét dociepleniowych powinny by¢é zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przygotowanie podioza

Elewacja budynku powinna by¢:

- bez ubytkow tynku lub spoin miedzy cegtami, pustakami, sucha nie pylaca i umyta

Wykonywanie docieplenia

Catosé elewaciji gruntujemy srodkiem gruntujgcym recznie pedzlem tawkowcem.

Montujemy listwe cokotowg — startowg do elewac;ji.

Przygotowang zaprawe klejowg naktadamy na piyty termoizolacyjne na obrzezach i za pomocag
pacek w osmiu miejscach na ptycie. Tak przygotowang ptyte przyklejamy do Sciany wyréwnujemy,
zaczynamy od dotu elewacji (listwy startowej) i tak do zakonczenia rzedu pierwszego. Kolejng
warstwe powyzej przesuwamy o potowe pityty w celu zachowania mijanki miedzy spoinami. W
wegarki okienne i drzwiowe wklejamy ptyty o grubosci mniejszej niz ptyty elewacyjne. Szczeliny nie
wypetnione wpuszczamy pianke montazowa. Nierdwnosci i uskoki pityt scinamy diugg szpachlg
stalowg. Osadzamy kofki plastykowe w ptyty termoizolacyjne.

Przygotowujemy siatke docinamy na wymiar, na ptyty naktadamy zaprawe i od gory zaciggamy jg
zaprawa klejowg Wtopienie siatki w zaprawe) zaktad siatki w miejscu potaczen to minimum 10 cm. W
naroznikach montujemy listwy narozne a catos¢ elewacji zaciggamy drugi raz zaprawg klejowg. Po
zakonczeniu tych czynnosci naktadamy podkiad tynkarski.

Wykonanie nawierzchniowej warstwy elewacyjnej:

- tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego barwionego w masie lub malowanego dwukrotnego
farbg silikonowag, akrylowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

>

>

>
>

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci termicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.

Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,



» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
W trakcie odbioru robot nalezy uwzgledniaé wymagania producenta systemu ocieplen.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej.
Powierzchnie ocieplenia oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie izolacji stropdw oblicza sie w metrach
kwadratowych lub od dolnej krawedzi listwy startowej do gérnej krawedzi ocieplenia.
llos¢ tynkdbw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér robét izolacyjnych powinien odbywa¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi kohcowemu.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy
zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe
protokéty odbioru poszczegdlnych etapédw robét,
protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
obsadzenie drobnych elementow,
wykonanie izolacji wraz z ochrong
wykonanie tynk cienkowarstwowych,
reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN622-1d05:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej WN).
PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. Warszawa 2002
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