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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z p6

Zniejszymi zmianami

(Dz. U. z dnia 30.04.2004 04 r.) o Swiadczamy , ze przedmiotowy projekt
budowlany-zmiany ,,BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-

REKREACYJNEGO” we wsi Szymanow dz. Nr 124/4 sporz

adzony jest

zgodnie z obowi agzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY -ZMIANY

BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO WE WSI SZYM ANOW

w. SZYMANOW DZ. NR 124/4 gm. Dobromierz

1 Zlecenie i umowa z inwestorem

2 Opinia geotechniczna wykonana przez GEOMAR  —-Wroctaw ul. Mtodnickiego 13/1

3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych

5 Wizja lokalna i uz godnienie rozwi gzan projektowych z u zytkownikiem

6 Pozwolenie na budow ¢ nr 1711/2016 z dnia 22.12.2016r wydane prze z Starostwo
Swidnickie

7 Dz.U.Nr 80 poz.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tek st jednolity ) z p6 zniejszymi zmianami
Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 20 03 r. w

9 sprawie informacji dotycz gcej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

10 Dz.U.03.120.1133 Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

11 Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie z p6 zniejszymi
zmianami

12 Dz.U.03.121.1137 Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budo  wlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej

13 Dz.U.03.121.1138 Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkéw , innych obiektow
budowlanych i terenéw
Dz.U.03.121.1139 Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 16

14 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo zarowego zaopatrzeniaw wod € oraz drég po zarowych
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OPIS TECHNICZNY

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — zmiany do projektu budowlanego
,Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Szymanow” dz. Nr 124/4 gm. Dobromierz.
Projekt budowlany — zmiany zostat opracowany w oparciu o uzgodnienia zakresu zmian z
inwestorem tj. Gming Dobromierz. Podstawowg zmiang jest zmiana systemu ogrzewania i
pozyskiwania cieptej wody uzytkowej. Rezygnuje sie z czynnika grzewczego gaz ptynny —propan,
na rzecz peletéw z piecem 5 klasy zgodnie z programem ,,PROSUMENT” Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska.
Niniejsze opracowanie projektowe postuzy jako zalgcznik do wniosku, celem zatwierdzenia
i uzyskania decyzji zmieniajgcej pozwolenie na budowe.

POZ.2. LOKALIZACJA, USYTUOWANIE W TERENIE

2.1. Lokalizacja

Projektuje sie swietlice wiejskg w srodkowej czesci wsi Szymandw. Dziatka nr 124/4
na ktorej projektuje sie swietlice graniczy bezposrednio z drogg powiatowg dz. Nr 233,drogg
gminng dz. nr124/1 z ktorej jest istniejacy wjazd i dojscie na dz. nr 124/4. Ponadto z dziatkamil28 i
125/2, oraz dz. nr 124/3 na ktérej zlokalizowany jest sklep spozywczy.
2.2. Sasiedztwo

Dziatka graniczy:

- od potudniowego-zachodu — dziatka 128,
- od pétnocnego-zachodu — dziatka dz. nr 233 droga powiatowa
- od pétnocnego- wschodu — droga gminna dz. nr 124/1, oraz dziatka 124/3 z zabudowanym
sklepem
- od potudniowego-zachodu — dz. nr125/2

POZ.3. OPIS ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWL ANEGO
stanowigcych istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego —
zgodnie z art. 36 a Prawa budowlanego.

3.1. Zmiany dotycz ace zakresu obj etego projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu — art. 36 a, ust.5, pkt 1 Prawa budow lanego

a) Likwidacja zbiornika na gaz ptynny-propan o pojemnosci V=2700I

b) Likwidacja przytagcza gazu ptynnego PE32

3.2. Zmiany dotycz ace charakterystycznych parametréw obiektu budowlane go:
kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko  $ci, dtugo $ci, szeroko $ci i liczby
kondygnacji — art. 36a, ust.5, pkt 2

Nie projektuje sie z mian wymienionych jak wyzej.

3.3. Zmiany dotycz ace zapewnienia warunkoéw niezb ednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne —art. 3 6a, ust.5, pkt 5
, Nie projektuje sie z mian wymienionych jak wyzej.

3.4. Zmiany dotycz gce zamierzonego sposobu u zytkowania obiektu budowlanego lub

jego cz esci — art. 36a, ust.5, pkt 6

a) Projektuje sie podziat pomieszczenia gospodarczego nr 7 na dwa pomieszczenia:
-pomieszczenie gospodarcze z piecem na pelety
-magazyn peletow oddzielony bedzie od pomieszczenia gospodarczego sciang murowa
REI 120 i drzwiami REI60. Dodatkowo konieczne jest zaprojektowanie stropu zelbetowego
REI120 nad pomieszczeniem gospodarczym i magazynem peletow.

b) zmieni sie powierzchnia uzytkowa pomieszczen i catego obiektu.



POZ.4. OPIS POZOSTALYCH ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PRO JEKTU
BUDOWLANEGO - nie stanowigcych istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu

budowlanego — zgodnie z art. 36 a Prawa budowlanego

a) Zamiana komina murowanego z trzema kanatami 14/14cm, na komin prefabrykowany np.

Schidel z jednym przewodem dymowym ¢180 i dwoma wentylacyjnymi.

b) Przesuniecie drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniem gospodarczym, a salg swietlicy.

POZ. 5.5ZCZEGOLOWY OPIS ZMIAN
Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Szymandw jeszcze sie nie rozpoczeta.

5.1.Strop nad pom. gospodarczym i magazynem peletéw

Zaprojektowano strop zelbetowygr.18cm wylewany z betonu C20/25 zbrojony jednokierunkowo
dotem pretami #16 co 14cm ze stali A-1lIN. Otulina zbrojenia dolnego ze wzgledbéw p-poz 4cm.
Strop spetnia wymagania dla REI120.

5.2.Scianki dziatowe projektowane.

Scianki miedzy magazynem peletéw, a pom. gospodarczym i zapleczem kuchennym wymurowaé
jako ceramiczng gr.12cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr.2cm.

Powyzsza Scianka spetnia wymagania dla REI120.

Drzwi miedzy pom. gospodarczym, a magazynem peletow, zaprojektowano jako REI60.

5.3.Komin prefabrykowany.
Zaprojektowano w tym samym miejscu co komin murowany. Komin prefabrykowany nalezy obtozyc¢
siatka Rabitza otynkowaé tynkiem gr. 2,5 cm.

5.4.Pozostate elementy budynku.
Pozostate elementy budynku nie zmieniajg sie i nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem podstawowy.

POZ.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji.

6.1.1 Budynek swietlicy wiejskiej

a). powierzchnia uzytkowa (netto) — 227,50 mz,

b). wysokos¢ do kalenicy — 6,33 m, obiekt niski — N (ponizej 12 m),
c). liczba kondygnacji - |

6.1.2 Budynek gospodarczy

a). powierzchnia uzytkowa (netto) — 40,14 m2,

b). wysokos¢ do kalenicy — 3,45 m, obiekt niski — N (ponizej 12 m),
c). liczba kondygnacji - |

6.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych
6.2.1. Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego

Projektowany budynek jest obiektem wolno stojgcym, a najblizszy budynek znajduje sie w
odlegtosci 8,10 m.
6.2.2. Budynek gospodarczy

Projektowana budynek gospodarczy jest budynkiem istniejgcym zaadaptowanym po
czesciowej rozbidrce swietlicy. Budynek sgsiaduje $ciang potnocng z istniejgcym budynkiem
ustugowym. W celu oddzielenia pozarowgo od ist. bud. ustugowego nalezy istniejgcag sciane
przebudowacé na sciane oddzielenia pozarowego w tym przemurowac do wysokosci 30cm ponad
pofa¢ dachu, a na calej wysokosci sciany zewnetrznej przy $cianie oddzielenia pozarowego jest
zapewni¢ pas z materiatu niepalnego o szerokosci ponad 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60.
6.3. Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych

W budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego i budynku gospodarczym bedag wystepowaty

nastepujgce substancje palne pochodzenia organicznego i nieorganicznego takie jak:
a). drewno,
b). tkaniny i tekstylia,



c). tworzywa sztuczne,
Materiaty te wchodzg w sktad standardowego wyposazenia centrum kulturalno-rekreacyjnego i nie
Sg pozarowo niebezpieczne, jak tez nie stanowig zagrozenia wybuchem.

6.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego
6.4.1 Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego — nie dotyczy budynkéw ZL
6.4.2. Budynek gospodarczy
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla budynku gospodarczego — Q<500 MJ/m?

6.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka zdej kondygnaciji i w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

6.5.1 Budynek centrum kulturalno-rekreacyjnego
a). kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
b). w sali swietlicy moze przebywac jednoczesnie ok. 70 osob.

6.5.2 Budynek gospodarczy
a). kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy — budynek gospodarczy zaliczany do PM
b). w budynku gospodarczym nie ma pomieszczenh na staly lub czasowy pobyt ludzi.

6.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Zaréwno w budynku centrum kulturalno-rekreacyjnym jak i budynku gospodarczym nie ma
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Projektowane centrum kulturalno-rekreacyjne i budynek gospodarczy stanowig odrebne strefy
pozarowe, powierzchniowo mniejsze od wielkosci dopuszczalnych.

6.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlany  ch.
a). wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego — D,
a). wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku gospodarczego — E,
c). wymagana klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych przedstawia ponizsza tabela:

CENTRUM BUD. GOSPODARCZY
KULTURALNO-
REKREACYJNE
LP ELEMENT KLASA D KLASAE
1 GLOWNA . R 30 - NRO ()
KONSTRUKCJA NOSNA
2 KONSTRUKCJA DACHU (-) - NRO )
3 STROP(czes¢ strychowa) REI 30 - NRO )
4 SCIANA ZEWNETRZNA El 30 - NRO )
5 SCIANA WEWNETRZNA (-) - NRO )
6 PRZEKRYCIE DACHU (-) - NRO (-) - NRO
gdzie:

R — nosnosc¢ ogniowa

E — szczelnosé ogniowa

I —izolacyjnosé ogniowa

(-) - nie stawia sie wymagan

NRO - nierpzprzestrzeniajgce ognia



Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ do NRO $rodkiem ognochronnym np. Fobosem M-4.
Zaprojektowane elementy budynku spetniaj g wymagania okre $lone w tabeli j.w.

6.9. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ bezposredniej
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi
dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

a). najwieksza diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego jest mniejsza niz dopuszczalna i wynosi
17,0 m,

b). z sali budynku sg dwa wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci drzwi 210 cm: gtéwne
drzwi o szerokosci 120 cm (90 cm w swietle oscieznicy + 30 cm) i drugie drzwi w Scianie
podtuznej budynku o szerokosci 150cm (90 cm + 60 cm). Drzwi otwierane sg na
zewnatrz.

c). korytarz w czeséci zaplecza socjalno-sanitarnego — szer. min. 140 cm, sufit podwieszany o
odpornosci ogniowej EI 15 (1 x ptyta typu g-k-f),

6.10. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga nh
wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze hH w czasie po zaru, aw
szczegolno $ci: statych urz gdzen gasniczych, systemu sygnalizacji po  zarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigoéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

a). system sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system ostrzegawczy nie sg wymagane,

b). instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — projektowany hydrant wewnetrzny @ 25 z

wezem potsztywnym dt. 25 m. Hydrant usytuowany w poblizu wyjscia z sali $wietlicy
zasiegiem obejmuje catg powierzchnie chroniong,

6.11. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny, istniejgcy
usytuowany w obszarze opracowania w odlegtosci 40,0 m od projektowanej $wietlicy i 37 m od
budynku gospodarczego.

6.12. Drogi po zarowe.

Funkcje drogi pozarowej petni wewnetrzny uktad komunikacyjny z dojazdem z drogi gminnej
. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu jest zawarta w wymaganym przedziale 5,0 — 15,0
m. Nosnos¢ utwardzonej jezdni — 200 kN (nosnosc na o$ 100 kN).
Ukfad drogi pozarowej wraz z placem do zawracania przedstawia projekt zagospodarowania terenu.
Dlugos¢ elewaciji chronionej z drogi pozarowej i placu wynosi 34 m i jest wieksza niz 30 % catej
dtugosci obwodu elewaciji.



POZ.7. OPIS INSTALACJE SANITARNE.



PROJEKT BUDOWLANY-ZMIANY

CZESC GRAFICZNA — WYKAZ RYSUNKOW - 5

LP RYSUNEK NR
1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1 : 500 | RYS. NR 1P

2 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1 : 500 | RYS. NR 1P/Z
3 |RZUT PRZYZIEMIA— 1:100 RYS. NR 1A

4 |RZUT PRZYZIEMIA — 1:100 RYS. NR 1A/Z
5 |PRZEKROJB-B RYS. NR 4A/Z
6 |ELEWACJA PEN- WSCH., PLD-WSCH. RYS. NR 7A/Z
7 |RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA C.O RYS. NR 1S/Z
8 |RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA WOD. —KAN. RYS. NR 25/Z
9 |PLAN INSTALACII RYS. NR 1E/Z

10

UPRAWNIENIA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY.




