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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Cenrtum Kulturalno - Rekreacyje - Szymanéw. Aktualizacja - styczen 2019 r. - budowlane
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1.1/0206-05 IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- zdje-
cie wierzchniej warstwy gr. 20 cm
(25,50%14,30)*0,20 m3 72,930
RAZEM 72,930
2|KNR 2-01 Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1]0217-02 odktad w gruncie kat.lll
Dtugo$¢ wykopéw w osiach
23,02*2+8,34 54,380
11,79*3 35,370
A (obliczenia pomocnicze) ========
89,750
(0,60+0,50+0,60)*0,90*poz.2A m3 137,318
-4,974 <rozebrane elementy betonowe> m3 -4,974
RAZEM 132,344
3|KNR 2-01 Zasypywanie mechaniczne wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odl. do 20 |m3
d.1.1/0230-01 + m w gruncie kat. I-lll
KNR-W 2-01
0221-02
poz.2 m3 132,344
4,974 m3 4,974
-poz.7 m3 -4,650
-poz.8 m3 -15,720
-poz.9 m3 -4,320
-p0z.12/78*58 m3 -12,445
RAZEM 100,183
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Ill m3
d.1.1]/0236-01
poz.3 m3 100,183
RAZEM 100,183
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.1]0304-02 tu III)
poz.3*5% m3 5,009
RAZEM 5,009
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.1]0212-02 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 1 km
poz.2-poz.3 m3 32,161
RAZEM 32,161
1.2/45223500-1 |Fundamenty
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.2{1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
4,35 m3 4,350
0,60%0,10*2,50*2 m3 0,300
RAZEM 4,650
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
14,72 m3 14,720
0,50%0,40*2,50*2 m3 1,000
RAZEM 15,720
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-03 sowaniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.2|0604-05 + 2 x papa
KNR 2-02
0604-06
96,00 m2 96,000
0,502,502 m?2 2,500
RAZEM 98,500
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-01 + zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02 M:
0603-02 Masa asfaltowa np. Dysperbit
61,10 m2 61,100
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(0,40+0,50+0,40)*2,50*2 m?2 6,500
RAZEM 67,600
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.2{0101-05
89,75*0,78*0,24-(0,35*0,24*0,78) m3 16,736
RAZEM 16,736
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m2
d.1.2/0604-05 + na $cianie fundamentowej - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02
0604-06
22,90 m2 22,900
0,302,502 m?2 1,500
RAZEM 24,400
14|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi XPS(styropiano- |m2
d.1.2|0642-01 wymi) mocowanymi punktowo
M:
Piyta polistyrenowa XPS grubosci 60 mm
45,90 m2 45,900
2,500,782 m?2 3,900
RAZEM 49,800
15/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.2|2612-05 betonu w czesci cokotowej
M:
Koftki poliprop.do moc.ptyt styr. do 140 mm
(12,27+23,50)*2*3 szt 215
RAZEM 215
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne $cian fundamentowych - wy-|m2
d.1.2/0603-01 + konywane na zimno z emulsji bez rozpuszczalnikéw organicznych - pierwsza i
KNR 2-02 druga warstwa
0603-02 M:
Masa asfaltowa np. Dysperbit
45,90 m2 45,900
2,50%0,78*4 m?2 7,800
RAZEM 53,700
17|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowa zakoriczona perforo- |m?2
d.1.2|0629-03 wang listwg systemowg
kalk. wtasna |M:
Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam
Listwa zakonczeniowa systemowa do foli kubetkowej
45,90 m?2 45,900
2,50*0,78*2 m2 3,900
RAZEM 49,800
1.3/45262500-6 |Konstrukcje murowe
18/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1.3|0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
M:
Pustaki ceramiczne "POROTHERM" kl. 15, o wym. 25x37,5x23,8 cm
Zaprawa cementowo-wapienna '
260,60 m?2 260,600
2,50%(3,82-0,25)*2 m2 17,850
RAZEM 278,450
19|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugos$ci deskowanego obwodu do m3
d.1.3/0231-04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
20|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z bloczkéw i pusta- |szt
d.1.3/0126-01 kow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
21|/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.3/0126-02 ceg. z bloczkéw i pustakow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe (24x24 cm); stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.3/0210-06 ponad 16 - reczne uktadanie betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
1,7 m3 1,700
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RAZEM 1,700
23|KNR 2-02 Wierice zelbetowe (24x24cm) o stosunku dtugos$ci deskowanego obwodu do  |m3
d.1.3/0232-05 przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
6,30 m3 6,300
0,25*0,25*2,50*2 m3 0,313
RAZEM 6,613
24|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1.3/0122-01 M:
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
5,11-(0,38*0,64*6,20) m3 3,602
RAZEM 3,602
25 Spalinowe i wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych. Systemowy komin |m
d.1.3|wycena indy- |spalinowy z wktadka ceramiczng i izolacjg o $r. 18 cm+ 2 kanaty wentylacyjne
widualna 14x14 cm. Komin zakofnczony czapka. Montaz drzwiczek wyczystkowych.
M: np.
System kominowy jednociggowy $r. 180 mm z podwdjng wentylacjg np.:"Schi-
del Thermo Rondo Plus" dt. 6,2 m
6,20 m 6,200
RAZEM 6,200
26|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 11,5 |m?2
d.1.3/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
66,25 m2 66,250
4,18*3,60-0,90*2,00 m2 13,248
RAZEM 79,498
27|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0132-05
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |kg
d.1.3{0290-01 kie ér. 6 mm (razem fundamenty+parter)
182,10 kg 182,100
1,60*13*0,222*2 kg 9,235
1,00%13*0,222*2 kg 5,772
RAZEM 197,107
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1.3|0290-02 browane (razem fundamenty + parter)
M:
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-12 mm
1126,30 kg 1126,300
2,50*4*4*0,888 kg 35,520
RAZEM 1161,820
1.4/45422100-2 |Stolarka okienna i drzwiowa
30/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, kolor |m2
d.1.4{1022-11 popielaty RAL 7004, 1,60x2,10 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,60*2,10*6 m2 20,160
RAZEM 20,160
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrznych dtugosci 1,70 m szt
d.1.4/0135-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
32|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, ko- |m2
d.1.4/1022-05 lor popielaty RAL 7004, bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,60*1,20*3 m2 2,160
RAZEM 2,160
33|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetzrnych dtugosci 130 cm szt
d.1.4/0135-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR-W 2-02 |Drzwi Dz1 z PCV, dwuskrzydtowe (90+30)x210,antywtamaniowe w czesci gor- |m?2
d.1.4/1018-05 nej szklone podwojnie szktem bezpiecznym P4, kompletne, kolor popielaty
kalk. wlasna |RAL 7004,
2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800
35|KNR-W 2-02 |Drzwi Dz3 z PCW, dwuskrzydtowe (90+60)x305 cm, czesciowo przeszklone  |m?2
d.1.4/1018-05 podwdjnie szktem bezpiecznym P4, ocieplone, kolor popielaty RAL 7004,
kalk. wiasna |kompletne.
1,60*3,05 m2 4,880
RAZEM 4,880
36|KNR-W 2-02 |Drzwi Dz2, 90x200 cm, zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli, m2
d.1.4/1027-01 ocieplone, antywtamaniowe, kolor popielaty RAL 7004,
kalk. wlasna
1,80 m2 1,800
RAZEM 1,800
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37|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 fabrycznie wykoriczone - EI60 (kot-|m?2
d.1.4/1203-01 fownia)
kalk. wtasna
0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
38|KNR-W 2-02 |Drzwi D1 z PCV, dwuskrzydfowe (90+30)x210, w czesci gornej szklone pod-  |m?2
d.1.4/1018-05 wojnie szklem bezpiecznym P4, kolor popielaty RAL 7004, kompletne
kalk. wtasna
2,80 m?2 2,800
RAZEM 2,800
39|KNR-W 2-02 |Drzwi D2, HDF wewnetrzne tazienkowe z o$cieznicg metalowg i kratkg wenty- |m2
d.1.4/1024-01 lacyjna, fabrycznie wykonczone
analogia
7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200
40|KNR-W 2-02 |Drzwi D3, HDF petne, wewnetrzne z o$cieznica metalowg fabrycznie wykoA- |m?2
d.1.4/1024-01 czone
analogia
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
41|KNR-W 2-02 |Drzwi D4 gtadkie, petne HPL, systemowe-$cianka i drzwi kabinowe, skrzydto |m?2
d.1.4/1024-01 80 cm
analogia
1,60*2,05*2 m2 6,560
RAZEM 6,560
1.5/45324000-4 |Tynki wewnetrzne, roboty oktadzinowe i malowanie
42 |KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa do tynkéw i malowania m2
d.1.5/0923-01 Krotnos¢ = 2
poz.30+poz.32 m2 22,320
RAZEM 22,320
43|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.5/0923-01
(p0z.34+p0z.36+p0z.35+p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41)*2 m2 55,680
RAZEM 55,680
44|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.5/0803-03
348 m?2 348,000
2,50*3,60*2 m2 18,000
4,18*3,60*2-0,90*2,00*2 m?2 26,496
RAZEM 392,496
45|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na osciezach otworéw o |mz2
d.1.5/0808-06 szerokosci 16 cm
analogia
11,10 m2 11,100
RAZEM 11,100
46|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.1.5/0502-05 dzie
69,60 m 69,600
RAZEM 69,600
47|NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1.5/202 1134-02
p0z.44+p0z.45+p0z.82 m?2 443,296
RAZEM 443,296
48| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.5/0840-05
77 m2 77,000
RAZEM 77,000
49|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez m2
d.1.5/1401-06 gruntowania
poz.44+p0z.45-p0z.48 m?2 326,596
RAZEM 326,596
50|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.5{1402-04
p0z.82 m?2 39,700
RAZEM 39,700
1.6/45443000-4 |Roboty elewacyjne
51|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokofowe;j m
d.1.6/2612-09
62,74 m 62,740
2,50%2 m 5,000
RAZEM 67,740
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm -np. system m2
d.1.6|2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
290 m2 290,000
2,50*3,82+2,50*3,25 m?2 17,675
RAZEM 307,675
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53|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.6/2612-04 cegly
poz.52*4,2 szt 1292
RAZEM 1292
54|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.1.6/0301-02 cienkowarstwowej
Ksztattki cer.(klink.) podokienniki, kolor naturalna czewien
poz.31*1,70*0,20+poz.33*1,30*0,20 m2 2,820
RAZEM 2,820
55|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m
d.1.6/2612-08
(1,60+2,10)*2*6 <O1> m 44,400
(1,20+0,60)*2*3 <02> m 10,800
(2,10+1,20+2,10)*2 <Dz1> m 10,800
(2,05+1,00+2,05)*1 <Dz2> m 5,100
(3,05*2)*1 <Dz3> m 6,100
3,25*5 <naroza budynku> m 16,250
RAZEM 93,450
56| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.6/2612-06 zaprawa klejowa do siatki
poz.52 m?2 307,675
RAZEM 307,675
57|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.6/2612-07 zaprawa klejowa do siatki
poz.55*0,12 m?2 11,214
RAZEM 11,214
58| KNR 0-23 Przyklejenie siatek diagonalnych m2
d.1.6/2612-07
0,20*0,60*4*9+0,20*0,60*2*3 m2 5,040
RAZEM 5,040
59|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu  |m2
d.1.6/0106-03 2,0 mm i fakturze baranek z gruntowaniem
"M":
Masa tynkarska, kolor J ECRU, np: 0249 baumit life
poz.52+poz.57 m2 318,889
-p0z.60 <minus oktadziny z ptytek elewacyjnych powyzej cokotu> m2 -11,712
RAZEM 307,177
60|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole pod ptytki m2
d.1.6/2612-06 zaprawa klejowa do siatki
(23,50+12,27)*2*0,20 m2 14,308
-(1,50+0,90)*0,20 m2 -0,480
-(3,03+1,88+3,76+1,91)*0,20 m2 -2,116
RAZEM 11,712
61/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej  |m?2
d.1.6/0301-01 + cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - cokot + fartuchy podokienne+wokoét drzwi
NNRNKB "M"
202 1134-02 |Ptytki klinkier.elew.25x6¢cm,kolor czerwien klasyczna
(23,50+12,27)*2*0,20 m2 14,308
-(1,30+0,70)*0,20 m2 -0,400
-(3,03+1,88+3,76+1,91)*0,20 m2 -2,116
1,50*0,80*6 m2 7,200
2,00*3,25-1,20*2,10+(2*2,10+1,20)*0,12 m2 4,628
1,80*2,50-0,90*2,00+(2*2,00+0,90)*0,12 m2 3,288
RAZEM 26,908
1.7|45432100-5 |Posadzki
62|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-07
34,23 m3 34,230
2,50*9,64*0,30 m3 7,230
RAZEM 41,460
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.7/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913 Beton zwykty C8/10 (B-10)
22,82 m3 22,820
2,50%9,64*0,10 m3 2,410
RAZEM 25,230
64 |KNR 2-02 Izolacje z foli poziome - dwie warstwy m2
d.1.7|/0616-02 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm
analogia
228,20 m2 228,200
2,50*9,64 m2 24,100
RAZEM 252,300
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65|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.1.7|0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
205,90 m2 205,900
2,50%9,64 m2 24,100
RAZEM 230,000
66|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.7{1104-02 zatarte na gtadko
205,90 m2 205,900
2,50*9,64 m2 24,100
RAZEM 230,000
67 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1.7/1104-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.66 m?2 230,000
RAZEM 230,000
68|KNR-W 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej na $cianach m
d.1.7|/0608-07 M:
analiza indy- |Tasma dylatacyjna 8 / 100
widualna
(17,20+9,64)*2 m 53,680
(5,34+4,18)*2 m 19,040
(5,34+3,00)2 m 16,680
(1,50+2,22)*2 m 7,440
(2,10+2,22)*2 m 8,640
(1,50+2,22)*2 m 7,440
(1,50+1,67)*2 m 6,340
(3,82+1,67)*2 m 10,980
(2,70+1,67)*2 m 8,740
RAZEM 138,980
69|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzkowg siatkg stalowg m2
d.1.7{1116-07
poz.66 m2 230,000
RAZEM 230,000
70/KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - reczne uktadanie betonu - Podjazd i spocznik m3
d.1.7]0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25)
2,35 m3 2,350
RAZEM 2,350
71/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.72 m2 252,750
RAZEM 252,750
72|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.7|202 2808-05 |wej o grub.warstwy 5 mm
228,65 m2 228,650
2,50%9,64 m2 24,100
RAZEM 252,750
73|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek Gres 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klej z prze- |m
d.1.7{1120-02 cinaniem ptytek metoda zwyktg
analogia
113,82+2,50*2 m 118,820
4,18*2-0,90*2 <$cianka w kottowni> m 6,560
RAZEM 125,380
1.8/45261000-4 |Wiezba dachowa oraz pokrycia dachowe
74| KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 11.36 m - inter-|m2
d.1.8|0405-03/04 |polacja
20,28*11,36 m2 230,381
RAZEM 230,381
75/KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8{0409-06
0,025*0,10*3,50*40*2 m3 0,700
0,025*0,10*2,00*6*2 m3 0,060
RAZEM 0,760
76|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 14x8 |m3
d.1.8|0406-01 cm drew.
0,672 m3 0,672
drew.
0,08*0,14*2,50*2 m3 0,056
drew.
RAZEM 0,728
77|KNR 2-02 Platwie 24x12 cm, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.8|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,864 m3 0,864
drew.
RAZEM 0,864
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78|/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.8/0407-06 tarcicy nasyc. - 14x14 cm drew
0,125 m3 0,125
drew
RAZEM 0,125
79|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.8/0408-03 tarcicy nasyconej - 17x6 cm
1,041 m3 1,041
RAZEM 1,041
80|KNR 2-02 Azurowe deskowanie dzwigaréw deskowych od spodu - 50% naktadéw m2
d.1.8/0410-01
kalk. wtasna
165,80 m?2 165,800
RAZEM 165,800
81/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.8/0702-02 600x600 mm
165,80 m?2 165,800
RAZEM 165,800
82|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.8/2006-01 + wych pojedynczych podwieszonych-2 warstwy
KNR-W 2-02
2005-04
Pom. 01 4,50 m?2 4,500
Pom. 02 6,00 m2 6,000
Pom. 03 5,80 m?2 5,800
Pom. 04 4,10 m2 4,100
Pom. 05 3,30 m?2 3,300
Pom. 06 16,00 m2 16,000
RAZEM 39,700
83|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach - pod podbitke m2
d.1.8/2009-02
36 m2 36,000
2,50*0,50*2 m?2 2,500
RAZEM 38,500
84|KNR-W 2-02 |Deskowanie od dotu krokwi boazerig (deskami struganymi) m2
d.1.8/20203-02
poz.83 m?2 38,500
RAZEM 38,500
85|KNR-W 2-02 |Lakierowanie boazerii - podbitki m2
d.1.8/20203-03 Krotnos¢ = 2
poz.83 m?2 38,500
RAZEM 38,500
86|KNR 9-12 Wykonanie izolacji cieplnej wetng mineralng gr. 15 cm dachu w dolnym pasie |m2
d.1.8/0301-04 wigzara deskowego
p0z.80 m?2 165,800
RAZEM 165,800
87|KNR 9-12 Wykonanie izolacji cieplnej wetng mineralng gr. 10 cm dachu w dolnym pasie |m2
d.1.8/0301-04 wigzara deskowego - druga warstwa
kalk. wtasna
poz.80 m2 165,800
RAZEM 165,800
88|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.1.8/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego gr. 15 cm
78,20 m?2 78,200
RAZEM 78,200
89|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.1.8/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego gr. 5 cm - druga warstwa
kalk. wtasna
78,20 m2 78,200
RAZEM 78,200
90(KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1.8{0103-02 m
283 m2 283,000
2,50"11,36/cos(24) m?2 31,088
RAZEM 314,088
91|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.1.8/0101-06
kalk. wtasna
283 m2 283,000
2,50"11,36/cos(24) m?2 31,088
RAZEM 314,088
92|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.1.8/0802-02 pow. ponad 50 m2

M:
Blachodachéwka z blachy powlekanej
Wkret farmerski poliester, ocynk 4,8x22mm; 4,8x35mm

-8-
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283 m?2 283,000
2,50*11,36/cos(24) m2 31,088
RAZEM 314,088
93|KNR AT-09 |Elementy wykoriczeniowe z blachy powlekanej - gasiory m
d.1.8/0802-10 M:
kalk. wiasna |Gasiory z blachy powlekanej
Whkret farmerski poliester, ocynk 4,8x22mm; 4,8x35mm
20,28+2,50 m 22,780
RAZEM 22,780
94 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.8/0104-03
20,28*2 m 40,560
RAZEM 40,560
95|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.8/0104-04
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie (tawa kominiarska o cat- |szt.
d.1.8{0104-04 kowtej dt. 496 cm)
kalk. wtasna |Krotno$¢ = 6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.8/0104-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR AT-09 |Obrdbki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe o szer. ponad 25 cm |m?2
d.1.8/0802-08 w rozwinieciu - ogniomur i kominy-kolor popilaty
19,10 m2 19,100
RAZEM 19,100
99|KNR AT-09 |Obrébki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe o szer. do 25 cmw  |m?2
d.1.8/0802-07 rozwinieciu
10,15 m2 10,150
2,50"2*0,25 m?2 1,250
RAZEM 11,400
100|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy stalowej lakierowanej $r. 120 mm - kolor |m
d.1.8/202 0546-01 |popielaty
40,60+2,50*2 m 45,600
RAZEM 45,600
101|NNRNKB Montaz lejow spustowych szt.
d.1.8/202 0546-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm - kolor popielaty m
d.1.8/202 0550-03
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
103|NNRNKB Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt.
d.1.8/202 0550-07
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.9/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
104|KNR 2-05 Wykonanie poreczy - pochwytu dla niepetnosprawnych z rury $r. 50 mm t
d.1.9/0120-06 Uwaga! Wstawi¢ "M" - Pochwyt z rur stalowych
0,062 t 0,062
RAZEM 0,062
105|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem m
d.1.9/1213-04
kalk. wtasna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
106 Zadaszenie typowe z poliweglanu nad wejsciem kpl
d.1.9|wycena indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.9{1219-03
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.10/45223500-1 |Strop zelbetowy nad kottownia
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108|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|mz2
d.1./0217-02 betonu
10/0217-05
5,34*4,30 m2 22,962
RAZEM 22,962
109|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- (kg
d.1.|0259-01 kie
10|kalk. wtasna
21,1 kg 21,100
RAZEM 21,100
110|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0259-02 browane
10|kalk. wtasna
288,2 kg 288,200
RAZEM 288,200
111|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1./0803-06 gach-kottownia
10
5,34*4,18 m2 22,321
RAZEM 22,321
112|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez m2
d.1./1401-06 gruntowania
10
poz.111 m?2 22,321
RAZEM 22,321

-10 -
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