Opis techniczny
do projektu przytzy wod-kan i gaz

1.Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczny budynku
- Kopia mapy zasadniczej — mapa do celéw projektbwy
- Zlecenie inwestora

2.0pis projektowanych przylaczy.
Przylcze wody do budynku projektujegsitaczy¢ do istnieapcego przyacza
OdprowadzenigciekOw projektuje si do istniejcego szczelnego zbiornika bezodptywowego (
szamba ), przyktze gazu propan —butan od zbiornika naziemneggesrpmsci 2,7m3
Tras; projektowanych przyczy przedstawiono na daizonym planie sytuacyjnym.
Dlugos¢ projektowanych przykzy wyniesie :
- przylcze wody PEp32 mm — 12m
- przylcze kan. sanitarnej PV@160 — 24,5m
- przylcze gazu P32 mm — 19m

2.1 Przylacze wody.

Podhczenie projektowanego pragiza wody wykonado istniejcego przydcza wody doprowadzage-
go wod; do istniejcego budynku

Whaczenie przydcza wody do istniagego przewodu wykoiapoprzez tréjnik do r PEp 32/32 wraz z
zasuve DN32 oraz obudowfirmy Hawle i skrzynk zeliwna

Przylcze wody do budynku projektujegsivykona z rur polietylenowych PE PN1,0 MPa typu SDR 11
¢ 32 mm hczonych z zasuyvna przyhczu oraz wodomierzem za pomadaczek zaciskowych POLY-
RAC.

Na przyhczu wodocigowym zamontowazestaw wodomierzowy z wodomierzem Dn 32mm. Za zawo
rem danego zestawu od strony instalacji wgvamej zastosowazabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem mon4gjzawor antyskeeniowy , zgodnie z noraPN-EN 1717:2003.

W celu oznakowania lokalizacji zasuwy na paeylu naleéy zamontowa tabliczk; informacyjra wg
normy PN-86/B-09700.

Przepcie rurociagu pod tava budynku oraz przez warstwy posadzkowe wykomaurze ochronnej kar-
bowanej AQUA lub PVC drednicy 90 mm i diugii 0,6 m

Préke szczelnéci przylacza wykond po catkowitym zmontowaniu i egciowym zasypaniu zierai
wszystkie pajczenia rurocigu powinny by odkryte .

Préke szczelnéci przylacza wykona na ck.1,0 MPa w obecrioi przedstawiciela ZOK Dobromierz i
inspektora nadzoru.

Przylcze naley przeptuka i zdezynfekowa ( roztworem podchlorynu sodu ) oraz zgédsadanie wody
pobranej z przyicza do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniéciekow projektuje si do istniejcegoszczelnego zbiornika bezodptywowego ( szamba )

Przylcze kanalizacyjne projektujegsivykona z rur PVC klasy N drednicy 160 mmaczonych kieli-
chowo z zastosowaniem uszczelki gumowe]

Przegcie przyhcza kanalizacji sanitarnej przézarg fundamentow budynku wykoné&w rurach
ochronnych.
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Zbiornik sciekéw posadowi na podsypce piaskowej lub innym kruszywie sypkimgrobgci okoto 15
cm zasypk wokét zbiornika wkoné z piasku lub gruntu piaszczystego z wykonaniemgsagzenia war-
stwami co 30 cm.

Rury naley uktad& na podsypce piaskowej lub piaskoweirowej o granulacji mniejszej #ilO mmi
wysokasci min 10 cm

Zasyplk pierwszej warstwy o gru§oi okoto 20 cm ponad wierzch rury wykanadwniez z piasku, po-
spotki lub gruntu piaszczystego.

Po zamontowaniu kanatow najewykona proly szczelnéci.

2.3. Odcinek zewwtrznej instalacji gazowej

Z uwagi na brak wiejskiego ruragju gazowego zaprojektowano naziemny zbiornik gampan-butan o
pojemndci 2,7n7 (dtugasé 2,5m,érednica 1,25m).

Gaz ledzie doprowadzany do budynku ze zbiornika gazuvpodem w gruncie wykonanym z rur gazo-
wych PE SDR-11 érednicy 32 mm dczonych za pomacksztattek do zgrzewania elektrooporowego.

Na scianie zewntrznej budynku na wysokoi 0,5m nad terenem nale umiesci¢ szaflk gazow (pod-
tynkowa) na gtéwny kurek gazu i reduktor 2 stopnia

Przewody gazowe uktadav gruncie na podsypce piaskowej grédic5 cm wraz z wykonaniem €z
sciowej zasypki grubgi 15 cm réwnie z piasku.

Na warstwie obsypki 30 cm nad gazggem naley utozy¢ tasme ostrzegaweg z PVC koloruzéttego o
szerokgci min. 20 cm.

Po zmontowaniu instalacji nagwykona préke szczelnéci sprezonym powietrzem na émienie prébne
50 kPa w czasie 30 min niedopuszczalny zasten spadek @iienia.

2.2. Uwagi dotycace wykonawstwa rob6t wod-kan.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nalepowiadomé Zaktad Gospodarki Komunalnej o ter-
minie rozpoczcia robét celem prowadzenia nadzoru z ramiesjakownika sieci.

W miejscach skrzyowan i zblizen do istniecego uzbrojenia terenu podziemnego oraz zabudobgtyo
ziemne nalgy wykonywa recznie. W pozostatych wypadkach robotyzima wykonyw& mechanicznie.

Wykopy o gebokdsci do 1,5 m. projektuje si jako waskoprzestrzenne swianach pionowych wykony-
wane ecznie lub kopark. Wykopy powyej 1,5m wykoné ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Dno wykopu nalgy wyrowna i usura¢ z niego wszelkie kamienie , gtazy i gruz.

Rury PE uktadéana podsypce z piasku gruico10 cm a do zasypki pierwszej warstwy o grddonin.
20 cm stosowaréwniez piasek.

Nad przyhczem wodocigowym na wysokéci 30 cm nad ruy nalezy utozy¢ taSme ostrzegawegz PVC
szerokaci min.20 cm koloru niebieskiego.

Proly szczelnéci wykona przy wyciu spezonego powietrza do @iienia 1,0 MPa w obecka przed-
stawiciela Zaktadu Obstugi Komunalnej i inspektoeaizoru.

Nawierzchnie utwardzone ulicy i chodnikéw przywrddp stanu istnierego .

3. Uwagi kaicowe.

- Przed przysipieniem do prac ziemnych najezawiadomt zainteresowane strony o terminie rozpo-
czecia robat.

- Przed zasypaniem projektowanych pgegly naley dokon& pomiaréw geodezyjnych przez upraw-
nione stiby geodezyjne.

- Wiaczenie przydczy do sieci wodoagowych naley wykona& pod nadzorem Zaktadu Gospodarki
Komunalnegj
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Proby i odbiory robot zanikowych i koowych wybudowanych przygézy wod — kan nalsg wyko-
nac przy udziale przedstawicieli sieci zgodnie z PMB310725 i PN-92/B-10735.

Przyhcza naley wykona wg niniejszego projektu oraz zgodnie z:

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBudowlano-Montaowych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe ".

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rakgéw z tworzyw sztucznych wydanie Pol-
ska Korporacja Techniki SGG i K .

Projektant : in. Stefan Augustyn
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