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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Szymandéw. Aktualizacja styczen 2019 r.
1/45000000-7 [ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45233250-6 |Infrastruktura towarzyszaca - utwardzenie nawierzchni drég i placow
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
376,10 m?2 376,100
RAZEM 376,100
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1|0208-05 z.sz.|lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3.12. 9905- | samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-04
poz.1*0,40 m3 150,440
RAZEM 150,440
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
||S"
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
poz.1 m?2 376,100
RAZEM 376,100
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,10+0,25*0,15)*90,5 m3 6,561
RAZEM 6,561
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.1|0403-03 wo-piaskowej - krawezniki Inwestora
90,5 m 90,500
RAZEM 90,500
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 m?2
d.1.1]0114-05 cm - jezdnie i miejsca postojowe
0114-06 M:
Kruszywo tamane 0-63 mm niesortowane
poz.1 m?2 376,100
RAZEM 376,100
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z miatu |m2
d.1.1{0511-04 kamiennego gr. 5 cm - kostka Inwestora
analogia
poz.1 m?2 376,100
RAZEM 376,100
1.2|145233250-6 |Infrastruktura towarzyszaca - utwardzenie nawierzchni chodnikéw
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 21 cm - chodniki
0101-02
96,50 m2 96,500
RAZEM 96,500
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|0208-05 z.sz.|lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3.12. 9905- |samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-04
poz.8*0,21 m3 20,265
RAZEM 20,265
10{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ngn
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
poz.8 m?2 96,500
RAZEM 96,500
11{KNR 2-31 tawa pod obrzeza z pospotki m3
d.1.2|0402-01
0,10*0,20*59,50 m3 1,190
RAZEM 1,190
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2{0407-02 niem spoin piaskiem - obrzeza Inwestora
59,50 m 59,500
RAZEM 59,500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.1.2|0114-07 cm
0114-08 M:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
96,50 m2 96,500
RAZEM 96,500
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce z miatu |m?2
d.1.2|0511-01 kamiennego gr. 5 cm - kostka Inwerstora
analogia
96,50 m2 96,500
RAZEM 96,500
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