Opis techniczny- instalacja elektryczna

Zasilanie
Obiekt jest zasilany w energi¢ elektryczna z moca przytaczeniowa 25,0 KW z istniejacego ztacza kablowego
ZK3a zlokalizowanego w granicy dziatki.

W1Z wewngtrzna linia zasilajaca
Od zestawu ztgczowo pomiarowego wykona¢ WIZ kablem YKY 5x16 do tablicy rozdzielczej
w budynku. Lokalizacje tablicy rozdzielczej zlokalizowanej wg projektu instalacji w budynku.

Tablica rozdzielcza w budynku
W miejscu wskazanym na Rys 1E zabudowac tablice rozdzielcza dla poszczegdlnych obwodow odbiorczych
1 wyposazy¢ wg Rys 3E Schemat zasilania.

Oswietlenie

Oswietlenie wykona¢ oprawami swietlbwkowymi wg opisu podanego na Rys 1E — Plan instalacji. Obwody
o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 p/t z osprzgtem p/t. W sanitariatach, pomieszczeniu
gospodarczym stosowaé oprawy oswietleniowe szczelne i osprzet szczelny. Pod osprzet stosowac puszki
koncowe glebokie. Potagczenia wykona¢ zaciskami VAGO.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wykonaé naswietlaczami typu LED 70W 7000Im IP 65 08789 Whitenergy
montowanymi na stupach o$wietleniowych. Typ, rodzaj przewodow oraz zabezpieczenia podano na Rys. 3E
Schemat zasilania. Lokalizacj¢ stupow wg Rys. 1P Projekt zagospodarowania terenu. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywac si¢ bedzie r¢cznie za pomoca przetacznika umieszczonego w tablicy
glownej lub automatycznie w zaleznosci od nastawy.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne (oprawy dwufunkcyjne z modutem awaryjnym - zasilanie modutu) i ewakuacyjne
(oprawy z piktogramem) zasili¢ odrgbnym obwodem wyprowadzonym z rozdzielnicy. Stosowac
certyfikowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego posiadajace certyfikat CNBOP z modutem
pozwalajacym na prace awaryjng przez minimum 1-dng godzing. Jako o§wietlenie ewakuacyjne stosowac
certyfikowane oprawy CNBOP z piktogramem "wyjscie" przy wyjsciach ewakuacyjnych. Na zewnatrz
budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych stosowac certyfikowane oprawy awaryjne CNBOP przystosowane
do pracy w niskich temperaturach.

Obwody gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 230V wykona¢ oddzielne przewodem YDYp 3x2,5 p/t. Poszczegdlne obwody
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy. Rozmieszczenie gniazd podano na rys 1E Plan instalacji.

W pomieszczeniu gospodarczym stosowac osprzet szczelny min. IP 44. Pod osprzet stosowac puszki
koncowe glebokie. Potagczenia wykona¢ zaciskami VAGO.

Zasilanie urzadzen wentylacji i ogrzewania

Wentylacje §wietlicy wiaczy¢ na oddzielny obwdd wyprowadzony z tablicy rozdzielczej. Obwod zasilania
wentylatoréw wykonaé przewodem YDYp 3x1,5. Z obwodu zasili¢ puszke przytaczeniowg regulatora 1
aparatu grzewczego na sali. Poszczeg6lne wentylatory beda zataczane indywidualne wytacznikami
instalacyjnymi zabudowanymi w poblizu wentylatorow.

Obwody sitfowe
Obwad sitowy do kuchenki elektrycznej zakonczy¢ zestawem gniazdo wtykowe 16A/Z + wytacznik LK 25.
Obwaod sitowy kuchenki elektrycznej oraz zestawu gniazd ZG1, ZG2 wykona¢ przewodem YDY 5x4 .




Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja przewodow

1 urzadzen. Jako ochron¢ dodatkowa przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
nadmiarowymi wytacznikami instalacyjnymi typu S300 i zabezpieczeniami w ztgczu. Ochrona uzupetiajgca
przewidziana za pomocg wytacznikdéw réoznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Wykona¢
potaczenia wyrownawczych pomiedzy przewodzacymi rurociggami i szyng PE w tablicy rozdzielczej oraz
uziomem instalacji odgromowe;j.

Ochrona przepigciowa

W tablicy rozdzielczej zbudowaé ograniczniki przepigé klasy B+C stanowigce pierwszy i drugi stopien
ochrony. Urzadzenia elektroniczne chroni¢ dodatkowo ogranicznikami przepi¢¢ klasy D instalowanymi w
miejscu zasilania tych urzadzen.

Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Uziom budynku wykona¢ z bednarki Fe/Zn 30x4 ulozonej w wykopie pod fundament przed wylaniem tawy
fundamentowej. Od uziomu wykona¢ potaczenia spawane wypusty z bednarki Fe/Zn 30x4 do wysokosci
min. 0,5 m nad gruntem do ztgcz kontrolnych. Wykonac potaczenie do szyny PE w budynku. Potgczenia
spawane zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 om. Zgodnie
zyczeniem inwestora wykonac¢ instalacj¢ odgromowa. Na dachu krytym blachodachéwka o grubosci 0,6mm
pokrycie wykorzysta¢ jako zwody poziome. Na kominach wykona¢ zwody pionowe z drutu Fe/Zn §rednicy
10mm. Wysoko$¢ zwodu nad kominem nie mniejsza niz dtuzszy wymiar przekroju komina. Przewody
odprowadzajace od zwoddéw na dachu do uziomu wykona¢ z drutu Fe/Zn $rednicy 8mm poprzez ztacza
kontrolne drut-ptaskownik montowane na wys. 0,5m nad gruntem. Potaczenia spawane uziomu zabezpieczy¢
przed korozja. Odprowadzenia od zwodoéw do ztacz kontrolnych wykonaé pod ociepleniem budynku w rurce
RVS. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem 2E Instalacja odgromowa.

Obliczenia sprawdzajace
Inwestor posiada moc przytaczenia 25,0kW.
Zapotrzebowanie mocy przedstawiono rys. 3E Schemat zasilania
Wspotczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,34 Moc szczytowa 58,6x0,34=20kW
Prad obcigzenia:  Iobc=20000:(1,73x400x0,94)=30,8A
Wymagane zabezpieczenie gtdéwne 32A gG
Dobrano kabel YKY 5x16 Idd=75A
Warunek poprawnego doboru lobc<lbn i (1,6x1bn):1,45 < Idd 23,86<25 i 27,6<75
jest spetniony.

Uwagi koncowe

1. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ badania odbiorcze, a w szczegolnosci:
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony dodatkowej
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony uzupetniajacej
- sprawdzenie rezystancji uziemienia
-z wykonanej instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego
Protokoéty badan zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.



