IV. INSTALACJE SANITARNE CPV: 45232460-4

A. WEWNETRZNE INSTALACJE WOD - KAN.
1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych STT

Specyfikacja Techniczna dotyczgca wykonania instalacji wodociggowej, cieptej wody oraz kana-
lizacji sanitarnej obejmuje ponizszy zakres robot

- montaz rurociggdéw i armatury

- montaz przyboréw sanitarnych

- préby i badania instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania wykonania rob6t podano w czgsci ogdlne;j

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdziale |
,Wymagania ogélne" pkt 2

Materialy stosowane do budowy instalacji nie mogg posiada¢ uszkodzen mechanicznych oraz
zanieczyszczeh wewnetrznych 1 zewnetrznych ziemia, piaskiem zaprawa murarska itp. nie wolno
stosowa¢ materiatow uszkodzonych.

2.1. Materialy, armatura i osprzet do instalacji w.z. i c.w.

- rury i ksztaltki miedziane kielichowe gatunek SF-Cu wg DIN1786 1 DIN 1787 ( En 133/22)
lub odpowiednie

- laczniki 1 ksztaltki przejsciowe z gwintem 1 koncowka do lutowania mosi¢zne lub bragzowe wg
DIN 1705, DIN 17660 lub PN-77/H-87025

- spoiwa i topniki do lutowania migkkiego L-SnCu3, L-SnAg5

- zawory wodne kulowe

- baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe 1-uchwytowe

- otuliny z pianki polietylenowe;j

2.2. aterialy do instalacji kanalizacji sanitarnej

- rury i ksztattki kielichowe do kanalizacji wewnetrznej PVC z uszczelkami gumowymi dwu-
wargowymi

- rury i ksztattki kielichowe do kanalizacji zewngtrznej z PVC

- wpusty podtogowe (kratki sciekowe) oraz syfony z tworzyw sztucznych

- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z syfonem

- umywalki ceramiczne biate z syfonem 1 p6tnoga

- ustepy ceramiczne biale z ptuczkg ustgpowa typu kompakt i z sedesem z tworzywa

2.3. Materialy do budowy przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

- rury cisnieniowe wodociggowe PE 100 ¢ 40 mm, SDR 17.6 PN 10

- ksztaltki zaciskowe POLYRAC PN 10 o $rednicy 40 mm

- kosz ssawny

- rury i ksztattki PVC-U klasy ,,N" kielichowe wg PN-EN 1401 z uszczelkami gumowymi, o
srednicy 160 mm



- kompletna studzienka kanalizacyjna z PP $rednicy 425 mm ze stozkiem i pokrywa betonow3.
- bezodptywowy zbiornik $ciekéw z tworzywa o pojemnosci 7-8 m3.

2.4. Materialy do ogrzewania $wietlicy i wentylacji

- rury i ksztaltki miedziane kielichowe gatunek SF-Cu wg DIN1786 1 DIN 1787 ( En 133/22)

- taczniki 1 ksztattki przejsciowe z gwintem i koncéwka do lutowania mosi¢zne lub brgzowe wg
DIN 1705, DIN 17660 lub PN-77/H-87025

- spoiwa i topniki do lutowania migkkiego L-SnCu3, L-SnAg5

- zawory wodne kulowe

- szafki stalowe wngkowe

- grzejniki stalowe ptytowe

- kociot gazowy dwufunkcyjny na gaz ptynny propan o mocy 24kW

- otuliny z pianki poliuretanowej

- filtr siatkowy FS DN 20 mm o potaczeniach gwintowanych

- przewody spalinowe ze stali nierdzewnej np. produkcji MK Zary, typ MKS o $rednicy 150mm

- nagrzewnica wodna o mocy 16,0 kW i wydajnosci powietrza obiegowego 2500 m’/h z 5-cio
stopniow3 regulacja wydajnosci
- wentylator osiowy o wydajnosci 2500 m’/h i mocy 200 W

3. SPRZET

Ogodlne wymagania stosowania sprz¢tu podano w rozdziale 1

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogo6lne wymagania stosowania sprz¢tu podano w rozdziale 1

4.1. Rury. ksztaltki i armatura
- Rury, ksztaltki oraz armatura mogg by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych lub
dostawczych

- Ksztattki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach lub karto-
nach ktére nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych

- Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta w oryginalnych opako-
waniach.

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w czasie sktadowania powinny by¢ chronione przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
4.2. Elementy wyposazenia

- Transport przyboréw sanitarnych ceramicznych i innych elementéw wyposazenia powinien
odbywac sie¢ krytymi srodkami w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa-
zenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Izolacja termiczna

- Materiaty izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy przecho-
wywac je w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w Rozdziale I pkt. 5 — Wymagania Ogélne



Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestor-
skiego harmonogramu robét ktéry powinien zapewni¢ wtasciwy tok wykonywanych robét.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ,,,, Warunkami Technicz-
nymi Wykonania i Odbioru Rob6t” obowigzujagcymi normami, instrukcjami montazu producen-
téw i specyfikacja techniczng.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie i urzadzenie placu budowy nalezy do wykonawcy robét budowlanych (generalny
wykonawca) ktéry opisano w specyfikacji branzy budowlane;.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- montaz kanalizacji pod posadzka w wykopach

- montaz rurociggdéw wodnych i c.0. wraz z wykonaniem podejs¢ do armatury czerpalnej,
- montaz armatury, przyboréw sanitarnych, urzadzen i grzejnikéw

- wykonanie préb szczelnosci 1 izolacji termicznych

5.4. Montaz rurociggow

Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rurociggédw w danej technologii np. zgodnie z opracowang przez producenta ,,Instrukcja monta-
Zowa'".

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodow powinna by¢ poddana prébie szczelnosci

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania.

Kolejnos¢ robdt przy montazu rurociggéw

- wyznaczenie miejsca utozenia rur — trasowanie instalacji
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie polagczen

5.5. Instalacja wody zimnej i cieptej:

Woda do swietlicy bedzie doprowadzona z zewngtrznej sieci wodociggowej potozonej w poblizu
projektowanego budynku.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur miedzianych tagczonych lutem miekkim.

Potaczenia przewoddéw z armaturg wykonac przy zastosowaniu ztgczek o potagczeniach gwintowa
nych. Przewody poziome uktada¢ na $cianie na wysokos$ci okoto 2,5 m nad posadzka na uchwy-
tach z tworzywa lub metalowych z wktadka gumowa.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian izolowac otuling z pianki polietylenowe;j
np. Termaflex grubos$ci 6mm.

Podgrzewanie cieptej wody w kotle gazowym dwufunkcyjnym
Jako armaturg odcinajgcg stosowa¢ zawory kulowe gwintowane do wody na ci$nienie min. PN10.

We pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zamontowac kratki $ciekowe oraz zawory czer-
palne ze ztaczkami do weza dla zmywania posadzki. Zwory czerpalne ze ztaczka do weza mon-
towac na wysokosci 0,65 m nad posadzka, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe typu stojace-



go montowac bezposrednio na urzadzeniu.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ ptukanie i dezynfekcje instalacji 4% wodnym roztworem
podchlorynu sodu raz prébe szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa w czasie 30 min.

Instalacje mozna wykona¢ réwniez z rur z tworzyw sztucznych elastycznych z tworzywa PE-Xc
TECEflex, REHAU, KAN-therm, Wavin itp.

5.6. Kanalizacja sanitarna:

Scieki 3z budynku projektuje si¢ odprowadzi¢ do bezodptywowego zbiornika $ciekéw o pojemno-
sci8m’.

Kanalizacj¢ w budynku nalezy wykona¢ z rur PP lub z rur PVC o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa ktére zamocowac do §cian uchwytami stalowymi z podktadka gumowa.

Pod posadzka rury kanalizacyjne z PVC uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 cm do obsyp-

ki rur stosowac¢ rowniez piasek lub grunt piaszczysty.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzkg zamontowac czyszczaki rewizyjne a nad dachem rury
wywiewne z PP lub PVC.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC do kana-
lizacji zewnetrznej odmiany N - kolor pomaranczowy.

Kanalizacje uktadang na Scianach wykonac z rur kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kieli-
chowych z uszczelkg dwuwargowg. Rury kanalizacyjne pod posadzka uktada¢ na podsypce pia-
skowej grubosci 5 cm wraz z wykonaniem obsypki z piasku lub gruntu piaszczystego o grubosci
okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjng wykona¢ w typowych tulejach ochronnych PVC.
Minimalne spadki poziomych rur kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- dlarur o $rednicy 160 mm - 1,5%

- . » 110 mm - 2,0%

- dla podejs¢ odptywowych 50 + 110 mm - 2,5%

Przybory sanitarne: muszle ustgpowe, umywalki, zZlewozmywaki montowac zgodnie z instrukcja
producenta.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu swietlicy przewidziano na przylegty teren zielony.

5.7. Instalacja c.o.

Ogrzewanie pomieszczen zaplecza $wietlicy projektuje si¢ grzejnikami ptytowymi a salg¢ §wie-
tlicy aparatem grzewczym zasilanymi wodg z wiszacego kotla gazowego o mocy 24kW. Kociot
gazowy powinien by¢ dostosowany do opalania gazem ptynnym propan.

Instalacje c.o. projektuje si¢ jako wodng dwururowg wykonang z rur miedzianych tagczonych
przez lutowanie lub z rur elastycznych z tworzywa PE-Xc.

W zapleczu przewidziano grzejniki stalowe ptytowe np. CosmoNova ktérych wielkos¢ dobrano
dla temperatury wody grzejnej 75/55°C, przy grzejnikach zamontowac¢ zawory grzejnikowe zwy-
kte lub termostatyczne.

- Grzejniki montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w miejscu
gdzie bedzie montowany grzejnik. Ewentualnie grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycz-
nym. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

- Niedopuszczalna jest deformacja grzejnika oraz zniszczenie powloki lakiernicze;.

Laczenie rur miedzianych przy zastosowaniu ksztattek kielichowych wykona¢ lutem miekkim.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.



Potaczenia z armatura 1 grzejnikami wykonac z ksztattkami gwintowanymi z mosiadzu lub brazu
uszczelnionymi tasma teflonowa.

W czasie montazu nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych przewodow
na tukach 1 kolanach 900 lub na kompensatorach U-ksztattowych 1 mieszkowych.

Przewody uktadane na $cianach i w warstwie posadzkowej izolowa¢ otulinami z pianki polietyle-
nowej grubosci 9mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptukac i napetni¢ woda a nast¢pnie wykonac prébe hy-
drauliczng ci$nieniowa na ci$nienie 0,4 MPa przez okres 30 min .

Prébe instalacji na gorgco w warunkach roboczych tj. przy temperaturze wody grzejnej wyno-
szacej 800C 1 przy cisnieniu 0,2 MPa wraz z regulacjg instalacji wykona¢ w sezonie grzewczym .

5.8. Instalacja gazowa

Gaz do wiszacego kotta gazowego bedzie doprowadzony ze zbiornika gazu ptynnego propan o
pojemnosci 2,7m’.

Instalacje gazowa projektuje si¢ wykonac z rur miedzianych taczonych lutem mig¢kkim a z arma-
turg za pomocg polaczen gwintowanych.

Przewody gazowe mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci 10 cm od przewodoéw
poziomych montujgc je nad innymi przewodami oraz min. 2 cm przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami oraz 60 cm od urzadzen iskrzacych i otwartego ptomienia .

Przejscia gazociggu przez $Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.

Przed kottem gazowym oraz kuchenkg zamontowa¢ kurek gazowy kulowy odcinajace doptyw
gazu . Kurki nalezy usytuowa¢ w sposéb aby byla zapewniona fatwo$¢ montazu i obstugi .

Przewody poziome prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od tynku ze spadkiem mi-
nimum 0,4 % w kierunku odbiornikéw gazu .

Do uszczelnienia potaczen gwintowanych uzywac tasme teflonowg lub inne materiaty o zblizo-
nych wiasnosciach oraz ré6znego rodzaju elastyczne preparaty uszczelniajace np. past¢ Gebatout,
zywice beztlenowa Gebetanche-Gaz itp.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci spr¢zonym powietrzem na ci$nienie
prébne 50 kPa w czasie 30 min niedopuszczalny jest zaden spadek cisnienia.

Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru na ktéra powinien by¢ spisany protokét.

5.9. Wytyczne montazu kotta

Pomieszczenie w ktérym bedzie zamontowany kociot powinno posiada¢ sprawnie dziatajaca wen-
tylacje nawiewno - wywiewng

.- W dolnej cze¢sci drzwi do pomieszczenia kotta nalezy zamontowac kratke wentylacyjng na-
wiewng o przekroju 400 x 125. co zapewni sprawng cyrkulacje powietrza. Pomiedzy dolng kra-
wedzig drzwi zewnetrznych a posadzka pomieszczenia kotta powinna by¢ szczelina o wysokosci
min Smm.

- Odprowadzenie spalin z kotla do komina wykona¢ przewodem z blachy nierdzewnej o Srednicy
dopasowanej do kré¢ca wylotowego z kotta. Komin wykona¢ z typowych elementéw ceramicz-
nych ognio 1 kwasoodpornych np. typu Schiedel Rondo a przy wykonaniu komina z cegly lub
zwyklych pustakéw ceramicznych nalezy do komina wbudowac kanat z blachy nierdzewnej o
srednicy 130 mm .

- Kociot gazowy powinien posiada¢ aktualny certyfikat lub aprobate techniczng oraz atest bez-
pieczenstwa i by¢ dopuszczony do stosowania budownictwie.

- Odbioru instalacji oraz montaz kotta powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru lub kierownik bu-
dowy oraz Mistrz Kominiarski.



5.10. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu $wietlicy projektuje si¢ montaz 2 wentylatoréw osiowych o wydajnosci 2000
m’/h, zamontowanych w $cianie zewnetrznej ktére umozliwia okresowe przewietrzanie pomiesz-
czenia.

Przewidziano montaz wentylatoréw osiowych cihobieznych mocy 200 W oraz max poziomie
hatasu 58 dB .

Wywiew powietrza z pomieszczen WC zaprojektowano wentylatorami tazienkowymi ktére beda
zamontowane w miejsce kratek wentylacji grawitacyjnej, nawiew powietrza poprzez kratki kon-
taktowe w dolnej czgsci drzwi.

Montaz wentylatoréw wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

5.11. Przylacze wody i kanalizacji sanitarnej

5.11.1. Roboty przygotowawcze:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od Inspektora Nad-
zoru 1 komisyjnego przej¢cia terenu pod budowe.

Projektowane osie kanaléw ( przewodéw ) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny
z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.

5.11.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwiazane z budowa wodociagu i kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
107360raz PN-EN 1610. Wykopy nalezy wykonywac¢ koparka oraz recznie przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy wykonac o $cianach pionowych do potowy wysoko$ci a w gérnej czesci jako wykop ze
skarpami o nachyleniu 1:0,6.
Dolng warstwe wykopu o wysokos$ci okoto15 cm oraz plantowanie dna wykopu réwniez nalezy

wykonac recznie. Naruszong warstwe ziemi koparka ponizej niwelety dna wykopu nalezy usunaé
recznie 1 uzupetni¢ piaskiem lub grunt zagesci¢ wibratorem.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu co umozliwi prawidtowe od-
wodnienie wykopu.
Przed montazem rur i wykonaniem podsypki wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm a zasypke o grubosci 20 cm
ponad wierzch rury nalezy wykona¢ rowniez z piasku lub gruntu piaszczystego ktére nalezy do-
ktadnie zagesci¢ wibratorem do wskaznika zaggszczenia 95 % w.g préby Proctora .

Na warstwie obsypki z piasku nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC koloru
niebieskiego a nad kanalizacja koloru czarnego o szerokosci min. 20 cm .

Po utozeniu przewodéw w wykopie nalezy zasypa¢ go warstwa piasku lub gruntu piaszczystego o
grubo$ci min. 20 cm ponad wierzch przewodu. Nastepnie wykopy zasypywaé warstwami gruntu
rodzimego o grub. 30-40 cm wraz z zageszczeniem az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
réwnego 1,0 w ulicy i 0,95 w chodniku. Zageszczanie gruntu wykonac przy uzyciu r¢cznych lub
zageszczarek ( wibratorow ) mechanicznych.

5.11.3. Montaz przylacza wodociggowego:

Przytacze wody wykonac z rur polietylenowych PE ( PN10 ) typu SDR11 s$rednicy 40 mm taczonych za
pomocy ztgczek zaciskowych POLYRAC.

- Laczenie rur PE wykona¢ wg "Instrukcji montazowej rur PE" w nastgpujacy sposéb:

- sprawdzi¢ stan rur oraz ksztaltek, nastepnie przyciag¢ rurg prostopadle do jej osi 1 usungé widry
oraz oczyscic rur¢ z zewnatrz i od wewnatrz



- zalozyc¢ elementy ksztaltki na oba konce tagczonych rur na glebokos$¢ wskazang w instrukcji 1
skreci¢ obie czesci ksztattki w jedng catosé
- polaczenia rur wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

5.11.4. Proba szczelnosci i dezynfekcja:

Przew6d wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wg PN-81/B-10725 oraz wy-
tycznymi "Instrukcji montazu rur PE".

Prébe szczelnosci wodociagu tacznie z przytaczami wykonaé po ich catkowitym zmontowaniu

oraz cze¢sciowym wykonaniu obsypki z piasku i zasypaniu ziemig.

Wszystkie polaczenia zgrzewane i wezty rozgatezne powinny by¢ odkryte w celu sprawdzenia

szczelnosci potaczen.

Przed rozpoczeciem proby przewdd nalezy napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢.

Prébe szczelnos$ci przytacza wody wykonac na ci$nienie 0,6 MPa wg. BN-82/9192 w temperatu-
rze otoczenia wyzszej od +1°C w obecnosci i Inspektora Nadzoru.

Ptlukanie przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ czysta wodg z istniejagcego wodociagu
w budynku przychodni.

Dezynfekcje przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ wodnym roztworem podchlorynu
sodu o zawarto$ci 14,5 % wolnego chloru Czas trwania dezynfekcji - 24 godziny. Po dezynfekcji
wodociag przeptukac¢ czysta woda.

Skuteczno$¢ chlorowania i czysto$¢ rurociggu na podstawie badan fizyko-chemicznych i bakterio-
logicznych powinno by¢ potwierdzone przez Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy .

5.11.5. Montaz przylacza kanalizacji sanitarnej:

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w rozdziale I - ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 5
Trasa rurociggu kanalizacji sanitarnej oraz spadki muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Przykanalik kanalizacji sanitarnej wykona¢ rur PVC klasy N o §rednicy 160 mm.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy wykona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rury PCV nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, a zasypke pierwszej warstwy o
grubosci 25 cm ponad wierzch rury wykonaé roéwniez z piasku lub gruntu piaszczystego.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wyko-
nywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tech-
nicznego. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej ¥4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

Z¥acza powinny by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych ele-
mentéw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

Zbiornik $ciekéw z tworzywa posadowi¢ na podsypce zwirowo-piaskowej lub innym kruszywie
sypkim o grubosci okoto 15 cm zasypke wokoét zbiornika wykona¢ z piasku lub gruntu piaszczy-
stego z wykonaniem zageszczenia warstwami co 30 cm.

Poziom wtazu rewizyjnego na zbiorniku powinien wystawa¢ minimum 8 cm ponad poziom tere-
nu.

Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

- Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie PN-EN 1610 wodg na ci$nienie stupa wody od poziomu
terenu do poziomu kanatu, ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze od 10 kPa.



Prébe szczelnosci wodociggu wykonaé przy temperaturze otoczenia wyzszej od +1°C w obecno-
sci i Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania kontroli jako$ci robét podano w rozdziale I pkt. 6 str. 8
Dodatkowo w czasie kontroli instalacji nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- poprawnos¢ i jako$¢ wykonania montazu rurociagu i kanatéw

- poprawnos¢ i jako$¢ wykonania montazu urzadzen

- dzialanie wentylatoréw i wykonanie ewentualnej regulacji

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej zgodnie z dokumentacja
nie powinno przekracza¢ + 2 cm, a dopuszczalne odchylenie rz¢dnych posadowienia przewo-
déw nie powinno przekracza¢ + 1 cm.

- spos6b wykonania wykopéw a w przypadku przeglebienia wykopu ponizej projektowanego
posadowienia przewodu wykonania odpowiedniej podbudowy.

- jako$¢ wykonania podsypki i obsypki rurociggdw i jej zageszczenia

- szczelnos¢ przewodow - probe szczelnosci przytacza wody i kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej zgodnie z pkt. 12.1.1 13.4.

W czasie prob nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin wszystkich potaczen przewodéw i kanatow.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

W czasie kontroli nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej na ci$nienie

0,9 MPa oraz probe szczelnosci kanalizacji 1 proby dzialania grzejnikéw elektrycznych.

Instalacje wody uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr nie wykaze spadku w ciggu 20 min.

Prébe szczelnosci instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie raz na zimno a
2 raz na gorgco na cisnienie 0,5 MPa.

Probe szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych i pionéw wykonaé podczas swobodnego przeptywu
wody natomiast poziomy kanalizacyjne sprawdzac na ci$nienie wysokosci stupa wody od pozio-
mu posadzki parteru do poziomu rury. W czasie prob nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin
wszystkich potaczen instalacji oraz przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT, ODBIOR ROBOT ORAZ PODSTAWE PEATNOSCI
podano w rozdziale I - ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.1.17, 1.1.181 1.1.19

8. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Rob6t - instalacje wentylacyjne zeszyt 5 - COBRTI
Instal Warszawa.

»Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Robét - instalacje wodociggowe zeszyt 7 - COBRTI
Instal Warszawa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6z-
niejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U 47/03 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)



- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnienio-
we systemy przewodowe z polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze . Wspdlne wymagania i badania.

V. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski na prace zwigzane z budowg $wietlicy w Klaczynie porzadzono na
podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Zatozenia do kosztorysowania:

Ceny materiatow:

Przyjeto usrednione ceny materialéw wedtug notowan kwartalnika SEKOCENBUD 11
kwartat 2015 r. W przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjeto Srednie ceny
rynkowe.

Stawka robocizny:

Przyjeto $rednig wedtug kwartalnika SEKOCENBUD III kwartat 2015 r. dla rob6t ogél-
nobudowlanych inwestycyjnych regionu dolnoslaskiego.
Wskaznik kosztow posrednich:

Przyjeto usredniony wedtug kwartalnika SEKOCENBUD III kwartat 2015 r. dla robot
ogolnobudowlanych inwestycyjnych regionu dolnoslaskiego.
Wskaznik kosztéw zakupu materialow:

Przyjeto wedlug kwartalnika SEKOCENBUD III kwartat 2015 r. dla robét ogélnobudow-
lanych inwestycyjnych regionu dolnoslaskiego.
Wskaznik kosztow zysku:

Przyjeto sredni wedtug kwartalnika SEKOCENBUD III kwartat 2015 r. dla robét ogélno-
budowlanych inwestycyjnych regionu dolnoslaskiego.

Stawka podatku VAT:
Przyjeto 23 % zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w dniu sporzadzenia kosztorysu.

UWAGA!
Powyzsze wskazniki cenowe obowiazujg przez okres szesciu miesiecy od daty sporzadze-
nia kosztorysu. Po uptywie w/w czasu ceny nalezy zaktualizowac¢ do obowigzujacych.



