
LEGENDA

ZABUDOWA ISTNIEJĄCA DO ADAPTACJI

ZIELEŃ

PROJ. BUDYNEK

PROJ. CHODNIKI

BILANS TERENU

POW. UTWARDZONA (Pu) - 799,16m2 

POW. DZIAŁKI NR 124/4 -3133,64 m2

POW. ZABUDOWY - 327,85 m2

W TYM :

POW. ZIELENI (Pzi) - 2006,63m2  

IST. ZJAZD

WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCY HYDRANT

PROJ. WEW. INST. WODY

PROJ.WEW. INST. KAN. SANITARNEJ

PROJ. PLACE

W TYM :

MIEJSCE NA ODPADY STAŁE

W TYM :
POW. ZABUDOWY IST. PO ADAPTACJI - 67,20 m2
POW. ZABUDOWY PROJ. - 260,65 m2

POW. PROJ.DRÓG I PLACÓW UTWARDZ. -653,66 m2 
POW. PROJ. CHODNIKÓW - 96,50 m2 
POW. PROJ. MIEJSC POSTOJOWYCH - 49,00 m2 

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH - 4

PROJ.WEW. ISTALACJA ZASILAJĄCA

WEW. ISTALACJA OŚWIETLENIOWA

S1 ZASIĘG HYDRANTU

ELEWACJA CHRONIONA Z DROGI POŻ.

GRANICA DZIAŁKI /GRANICA OPRACOWANIA
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ZABUDOWA ISTNIEJĄCA

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY

ZABUDOWA PODLEGAJĄCA ROZBIÓRCE

POW. BIOLOGICZNIE CZYNA - 64,7% 
WSKAŹNIK ZABUDOWY -0,1

5m

PLAC DO ZAWRACANIA

L= 34m >30% DŁ. OBWODU ELEWACJI
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