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Certyfikowana oprawa oswietlenia awaryjnego CNBOP
oprawa swietléwkowa 4x18W do wbudowania
dwufunkcyjna z inwerterem min. 1h
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kinkiet tazienkowy nad umywalka 60W
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Hp=90cm

I I I I

zestaw laczv\‘nikéw p/t
oswietlenia $wietlicy i

Rl R 12
A §E C [ Certyfikowana oprawa oswietlenia awaryjnego CNBOP
09 | POM. GOSP. wersja z piktogramem "wyjscie" uruchamiana
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L ® Certyfikowana oprawa oswietlenia awaryjnego CNBOP
. przystowana do pracy w niskich temperaturach

Tryb pracy J - Jasny, swieci zaréwno w podstawowej,
=4 1 £ & jaki i w pracy awaryjnej - po zaniku napigcia w sieci
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5P-16A-400V, 2x(3P-230V)

] wentylator tazienkowy uruchamiany wytgcznikiem
oswietlenia (wytgczenie samoczynne z opdznieniem)

@ wentylator wywiewu wg branzy sanitarnej

) gniazdo wtykowe

k.CO gniazdo wtykowe kotta CO
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™ gniazdo sitowe kuchenki elektr.

I Naswietlacz LED 70W 7000Im IP65 08789 Whitenergy

® przycisk gtéwnego wytgcznika pradu
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