Specyfikacja techniczna oferowanego wozu asenizacyjnego stanowiaca integralna czes¢
formularza oferty
ZP.271.3.2019 Zakup wozu asenizacyjnego o pojemnosci 10 000 |

Minimalne wymagania Oferowany sprzet (tak/nie)

Marka, model

zbiornik stalowy o pojemnosci 10 000 I,

zbiornik wykonany z blachy 5mm wyzszej jakoSci,

zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo z
dodatkowa pasywacja

podwojny spaw zbiornika z zewnatrz i wewnatrz

wregi wzmacniajgce, wewnatrz zbiornika 2 falochrony

wzmocnione podpory mocowania zbiornika do ramy

tylny witaz o $rednicy @700mm (pokrywa wiazu na
zawiasie),

rurowy wskaznik napetnienia z wziernikiem utatwiajacy
czyszczenie

gorny krociec przelewowy w najwyzszym punkcie
zbiornika na zawor przelewowy

krociec spustowy z zaworem W najnizszym punkcie
zbiornika

gorny wlaz @350mm szybko otwieralny

dodatkowy zawor bezpieczenstwa 4” montowany na
zbiorniku

konstrukcja wozu ramowa, jednoosiowa z
zawieszeniem resorowanym

zbiornik osadzony na ramie wykonanej z ksztattownika
zamknietego

rama ocynkowana ogniowo

zaczep wymienny - @50 mm

mechanicznie regulowana stopa podporowa

podstawa pod kompresor

ogumienie 600/55x26,5

uktad hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z
3 stopniowa regulacja sity hamowania

sitowniki hamulcowe membranowe umieszczone nad
osig dla zwigkszenia przeswitu

hamulec r¢czny postojowy

sprezarka (kompresor) o zwigkszonej mocy napgdzany
z watka mocy ciggnika, wydajnos¢ minimum 9000
I/min




manowakuometr wskazujacy podcisnienie i nadcisnieni
e w zbiorniku

odolejacz mokry filtr powietrza, thumik wyciszajacy
prace kompresora

krééce ssawne 4" o Srednicy 110mm

glowny krociec spustowy 4" w pokrywie tylnego wtazu
wyposazony tylko W zasuwe reczng

na wyposazeniu ,,beczki” 3 weze ssawne 4" o $rednicy
110 mm o dlugosci po min 6 m, w tym jeden z koszem
ssgcym zapobiegajacym zassaniu wiekszych
przedmiotow,

-,,beczka” wyposazona w uchwyty do przewozu 3 wezy
ssawnych

taczenie wezy ssawnych szybkim zaciskiem
uruchamianym dzwignia

instalacja elektryczna 12V i o§wietleniowa wymagana
przez przepisy ruchu drogowego i homologacje,

przewod elektryczny ze ztaczem 7-pinowym

przednie lampy obrysowe - biate i odblaskowe

trojkatne Swiatta odblaskowe

tylne $wiatta drogowe z kierunkowskazami

boczne $wiatta odblaskowe — pomaranczowe

blotniki

sprzgganie z ciggnikiem za pomoca dolnego zaczepu
transportowego lub zaczepu hitch na wysokosci 400
mm

dwa zawory bezpieczenstwa, nadci$nieniowy do 0,05 M
pa oraz podci$nieniowy do - 0,07 Mpa




